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1 Pokyny pro uživatele 
 
Tento návod obsahuje informace a pravidla chování pro bezpečné a účelné provozování dávkovacích 
čerpadel MAGDOS LD. 
 
Je třeba dodržovat následující zásady: 
• Pečlivě si pročíst tento provozní návod ještě před jeho uvedením do provozu.  
• Zajistit, aby si tento návod přečetl a dodržoval zde uvedené pokyny každý, kdo  

s tímto čerpadlem pracuje, tj. jak montér zařízení, tak také příslušný personál obsluhy a údržby 
provozovatele.  

• Tento provozní návod musí být poté neustále k dispozici v místě použití daného čerpadla a to během 
celé jeho životnosti. 

• Při předávání tohoto čerpadla jinému uživateli/provozovateli je třeba rovněž předat i tento návod 
k obsluze.  

 
1.1 Zásada rovnocenného posuzování 

Pokud gramatika tohoto návodu umožňuje rozlišení osob podle pohlaví, pak se osobám se přiřazuje 
mužský rod. Toto přiřazení slouží k tomu, aby byl text čtivější. Takto jsou tedy oslovovány ženy i muži 
stejně a prosíme tímto ženy o prominutí za toto zjednodušení textu. 

 
1.2 Vysvětlení signálních slov 

V tomto návodu jsou uvedena různá signální slova, která se používají v kombinaci s výstražnými 
značkami. Tato signální slova zdůrazňují míru možnosti zranění při nerespektování uvedených pokynů.    
 
NEBEZPEČÍ! 
označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí smrt anebo těžké zranění. 
 
VÝSTRAHA! 
označuje potenciálně možnou nebezpečnou situaci. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí smrt anebo těžké 
zranění. 
 
POZOR! 
označuje potenciálně možnou nebezpečnou situaci. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek 
lehké zranění anebo věcné škody. 
 
UPOZORNĚNÍ!  
označuje pokyny, jejichž nedodržení může vyvolat nebezpečí pro stroj a jeho funkce. 
 
1.3 Vysvětlení výstražných značek 

Výstražná značka  Druh nebezpečí        
    

Místo s všeobecným rizikem  
 
 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 
    

Nebezpečí poleptání nebo popálení 
 

 
Nebezpečí působení magnetického pole 
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Výstražná značka  Druh nebezpečí 

 
Nebezpečí výbuchu 
 
 
Nebezpečí automatického náběhu   

 
  

Nebezpečí poškození zařízení anebo omezení jeho funkčnosti 
 

 
1.4 Označování výstražných pokynů 

Výstražné pokyny slouží k rozeznání možných rizik a zabránění jejich negativních následků. 
 
Výstražný pokyn se označuje takto: 
 
Výstražný znak Signální slovo 
 

Popis nebezpečí 
Následky při nedodržení. 
 Šipka označuje preventivní opatření, které je třeba přijmout, aby dané riziko se  
     odvrátilo.  
 

 
1.5 Označování pokynů k jednání  

Předpoklady k jednání se označují takto:  
 Předpoklad jednání, který musí být splněn ještě předtím, než se smí začít  

s manipulačními kroky. 
 
Pokyny k jednání se označují takto: 
 

 Dílčí krok jednání, za kterým již nenásledují žádné další kroky. 
 První krok jednání v řadě úkonů. 
 Druhý krok jednání v řadě úkonů. 
 Výsledek kroku jednání v řadě úkonů. 
  Jednání je ukončeno, cíle je dosaženo.  
 
2 Bezpečnostní pokyny  
 
2.1 Všeobecně  

Následující výstražné pokyny napomáhají vyloučit rizika, která mohou nastat během obsluhy dávkovacího 
čerpadla. Opatření k jejich odvrácení platí vždy, nezávisle na konkrétním jednání. 
Bezpečnostní pokyny, varující před riziky, jež mohou vzniknout při specifických činnostech či situacích, 
jsou uvedeny v příslušných podkapitolách. 
 

NEBEZPEČÍ    
Ohrožení života po zásahu elektrickým proudem! 
 

Příčinou tohoto druhu zranění mohou být nesprávně připojené, špatně uložené, resp. poškozené kabely.  
 Toto zařízení je třeba připojovat k napájecímu napětí zásadně prostřednictvím chráněné zástrčky s 

ochranným vodičem (kolíkem), resp. zásuvky, která je dále jištěná ochranným spínačem (proudový 
jistič).  

 Poškozený kabel se musí ihned vyměnit. 
 Je zakázáno používat prodlužovací kabely. 
 Chránit kabely před mechanickým poškozením. 
 Každý kabel musí být fixován. 
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NEBEZPEČÍ   
Ohrožení života výbuchem! 
 

Při používání dávkovacích čerpadel bez certifikace ATEX v prostředí s nebezpečím výbuchu může dojít 
k explozi s možným následkem smrtelného zranění.   
 Čerpadla MAGDOS LD se nesmí nikdy používat v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
 

VÝSTRAHA 
Poleptání anebo popálení dávkovacím médiem!  

 

Po obnovení napájecího napětí může vystříknout zbytkové množství dávkovacího média, které zůstalo 
v dávkovací hlavě.  
 Připojit dávkovací vedení ještě před obnovením napájecího napětí. 
 Zkontrolovat všechny šroubové spoje na těsnost a správné dotažení. 
 

VÝSTRAHA 
Poleptání anebo popálení dávkovacím médiem!  
 

Při práci na dávkovací hlavě, ventilech anebo přípojkách může dojít ke kontaktu s dávkovacím médiem. 
 Vždy používat osobní ochranné pomůcky. 
 Dávkovací čerpadlo je třeba propláchnout bezpečnou kapalinou (např. vodou). Nejdříve se však ujistit, 

zda tato kapalina se snáší s dávkovacím médiem.  
 Uvolnit tlak v hydraulických částech.  
 Nikdy se nedívat přímo do otevřených konců ucpaných vedení a ventilů. 
 

VÝSTRAHA 
Poleptání anebo popálení dávkovacím médiem!  
 

Materiály dávkovacího čerpadla a všech hydraulických dílů celého systému musí být vhodné pro použité 
dávkovací médium. Pokud tomu tak není, mohlo by dojít k úniku média.  
 Ujistit se, zda použité materiály jsou vhodné pro dané dávkovací médium.     
 Ujistit se, zda použitá maziva, lepidla a těsnicí materiály jsou vhodné pro dané dávkovací médium. 
 

POZOR 
Zvýšené nebezpečí úrazu v případě chybějící odborné kvalifikaci! 
 

Dávkovací čerpadla a jejich příslušenství smí instalovat, obsluhovat a opravovat  
pouze příslušně pověřené osoby s dostatečnou kvalifikací. Nedostatečná kvalifikace zvyšuje nebezpečí 
úrazu.  
 Ujistit se, zda veškeré činnosti jsou prováděny pouze jen personálem s příslušnou kvalifikací. 
 Zabránit přístupu nepovolaných osob k zařízení. 
 

POZOR 
Nebezpečí úrazu a majetkových škod! 
 

Změna dávkovacího média může vyvolat nečekané reakce. 
 Vždy řádně vyčistit a propláchnout dávkovací čerpadlo a příslušné části zařízení, aby se tak zabránilo 

případné chemické reakci.   
   
2.2 Rizika při nedodržování bezpečnostních pokynů 

Při jakémkoli nedodržení bezpečnostních pokynů může dojít k ohrožení osob, životního prostředí a 
samotného zařízení. Jakékoli nedodržení bezpečnostních pokynů má za následek zrušení poskytované 
záruky. 
Při jakémkoli nedodržení bezpečnostních pokynů může dojít: 
• k selhání důležitých funkcí zařízení, 
• k selhání předepsaných postupů údržby, 
• k ohrožení osob nebezpečnými dávkovacími médii, 
• k ohrožení životního prostředí únikem nebezpečných látek. 
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2.3 Bezpečná práce  

Bezpečnostní pokyny, uvedené v tomto provozním návodu, se musí vždy dodržovat. Za dodržování 
bezpečnostních pokynů, vyhlášek a zákonných ustanovení, platných v místě instalace zařízení, odpovídá 
provozovatel. 
 
Kromě toho platí i další předpisy a zákonné vyhlášky: 
• předpisy bezpečnosti práce, 
• bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení, 
• provozní předpisy, 
• předpisy a zákonná ustanovení pro manipulaci s nebezpečnými látkami (zvláště pak listy 

bezpečnostních údajů dávkovacích médií), 
• předpisy k ochraně životního prostředí, 
• platné normy a zákony. 
 
2.4 Osobní ochranné pomůcky 

Při práci na dávkovacích zařízeních je třeba dodržovat předpisy bezpečnosti práce, které platí v místě 
instalace a používat předepsané osobní ochranné pomůcky. Podle nebezpečnosti dávkovacího média je 
třeba používat minimálně tyto následující ochranné pomůcky: 
 

 
 
 

 
         ochranný oděv ochranné rukavice           ochranné brýle   

 
Tyto ochranné pomůcky musí používat všechny osoby, které jsou pověřené následujícími činnostmi:  
• uvádění do provozu, 
• práce na dávkovacím čerpadle, 
• uvádění mimo provoz, 
• úkony údržby, 
• likvidace zařízení.   
 
2.5 Kvalifikace personálu 

Personál pro provádění úkonů montáže, obsluhy a údržby musí mít příslušnou kvalifikaci pro dané úkony, 
stanovený rozsah odpovědnosti a kompetencí. Kontrola personálu musí být provozovatelem zařízení 
přesně upravena a řízena.  
 
Každý, kdo pracuje na dávkovacím čerpadle a jeho příslušenství, musí splňovat následující předpoklady: 
• účast na všech školeních, které zajišťuje provozovatel, 
• osobní vhodnost pro danou činnost, 
• dostatečná kvalifikace pro danou činnost, 
• zaškolení pro manipulaci a obsluhu dávkovacího čerpadla, 
• seznámení se s bezpečnostními prvky a jejich funkcemi,  
• seznámení se s tímto návodem k obsluze, zvláště pak s bezpečnostními pokyny, které jsou relevantní 

pro danou činnost, 
• znalost základních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
 
V zásadě musí každá osoba vykazovat následující minimální kvalifikaci: 
• vzdělání v dané odbornosti, aby mohla dané úkony na dávkovacím čerpadle provádět samostatně, 
• dostatečné zaškolení pro práci na dávkovacím čerpadle pod dohledem a vedením příslušně 

kvalifikované osoby. 
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V tomto návodu se rozlišuje mezi následujícími uživatelskými skupinami:  
 
2.5.1 Odborný personál 

Odborný personál, na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností, stejně jako znalostí 
příslušných ustanovení, je schopen samostatně provádět svěřené práce a rozeznávat možná rizika a také 
jim zabraňovat.  
 
2.5.2 Poučená osoba 

Poučená osoba absolvovala školení provozovatele, ve kterém byla informována  
o příslušných pracovních úkonech a možných rizicích při nesprávném jednání.  
 
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny kvalifikace personálu pro příslušné činnosti. Tuto činnost smí 
provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací! 
 
Kvalifikace Činnost 
 

Odborný personál 
 

- montáž 
- instalace hydraulických dílů 
- instalace elektro 
- údržba 
- opravy 
- uvádění do provozu 
- uvádění mimo provoz 
- likvidace 
- odstraňování závad 
 

 

Poučená osoba 
 

- skladování 
- přeprava 
- obsluha 
- odstraňování závad 
 

 
 
3 Rozsah použití  
 
3.1 Odpovědnost za vady výrobku 

Provozní bezpečnost tohoto výrobku je zaručena pouze při jeho používání k předepsanému účelu. 
Veškeré provozní režimy a způsoby provozu, které jsou v rozporu s tímto používáním k předepsanému 
účelu, jsou nepřípustné a jejich využití má tudíž za následek zrušení poskytované záruky.  
 
Vezměte tudíž na vědomí, že v následujících případech přechází odpovědnost za vady výrobku na 
provozovatele: 
• Dávkovací čerpadlo je provozováno, takovým způsobem, který neodpovídá tomuto návodu k obsluze, 

zvláště pak bezpečnostním pokynům a jednáním, uvedených v kap. 3.  
• Dávkovací čerpadlo je provozováno a obsluhováno osobami, které nejsou dostatečně kvalifikováni pro 

danou činnost.  
• Nejsou použity originální náhradní díly anebo příslušenství výrobce Lutz-Jesco. 
• Na tomto výrobku byly provedeny neautorizované změny či úpravy. 
• Provozovatel používá jiná dávkovací média, než ta, která uvedl na objednávce zařízení.  
• Provozovatel používá dávkovací média za podmínek, které nejsou odsouhlaseny s jejich výrobcem, 

např. změněná koncentrace, hustota, teplota, obsah nečistot atd.     
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3.2 Účel použití 

Dávkovací čerpadlo MAGDOS LD je určeno výlučně jen k dopravě a dávkování chemikálií.  
 
3.3 Revize přístroje  

Tento provozní návod platí pro následující provedení přístrojů: 
 

Přístroj  Měsíc/rok výroby Firmware  
MAGDOS LD od 09/2013 1.01 

 
3.4 Zásady 

• Toto dávkovací čerpadlo bylo výrobcem řádně zkontrolováno a zkušebně provozováno za určitých 
podmínek (určité dávkovací médium, jeho hustota a teplota, určité rozměry potrubí atd.). Poněvadž 
tyto podmínky se mohou lišit u každého místa použití, musí se toto dávkovací čerpadlo 
provozovatelem ještě zkalibrovat před prvním uvedením do provozu, viz pokyny ke kalibraci v dalším 
textu.     

• Údaje k podmínkám použití a okolního prostředí (viz kap. „Technické údaje“) musí být dodržovány.   
• Musí se dodržovat veškerá omezení, týkající se viskozity, teploty a hustoty dávkovacího média. 

Dávkovací média se smí používat pouze v rozmezí teplot mezi bodem tuhnutí a bodem varu daného 
média. 

• Materiály dávkovacího čerpadla a všech hydraulických dílů celého systému musí být vhodné pro 
použité dávkovací médium. Přitom platí, že odolnost konstrukčních dílů se může měnit v závislosti na 
teplotě média a provozním tlaku v systému.  

 
Informace o vhodnosti materiálů v kombinaci s různými dávkovacími médii jsou k dispozici na 
listu odolností firmy Lutz-Jesco. Údaje na tomto listu odolností jsou založeny na údajích o 
materiálech výrobce a na zkušenostech firmy Lutz-Jesco s použitím těchto materiálů. Poněvadž 
tato odolnost materiálů závisí na mnoha faktorech, může být tento list pouze první orientační 
pomůckou při výběru materiálů. V každém případě je nutné toto zařízení a jeho díly vyzkoušet při 
použití konkrétně používaných chemikálií a za konkrétních provozních podmínek.    

 
• Toto dávkovací čerpadlo není určeno pro použití ve venkovním prostředí, pokud by nebyla přijata 

příslušná ochranná opatření. 
• Přitom musí být zabráněno pronikání kapalin a prachu do tělesa a přímému slunečnímu záření. 
• Dávkovací čerpadlo bez příslušného typového štítku a bez příslušného Prohlášení konformity pro 

použití v prostředí s nebezpečím výbuchu se nesmí nikdy používat v prostředí s rizikem exploze.    
 

3.5 Nepřípustná dávkovací média 

Toto dávkovací čerpadlo se nesmí používat k dávkování následujících médií: 
• média, která uvolňují plyny, 
• radioaktivní média, 
• pevné látky,  
• hořlaviny, 
• všechna ostatní média, která nejsou vhodná k dopravě prostřednictvím tohoto dávkovacího čerpadla.   
 
3.6 Předvídatelné chybné aplikace 

V tomto odstavci jsou uvedeny případné možné chybné podmínky resp. jak je rozeznat a jak jim zabránit.  
 
Předvídatelné chybné aplikace jsou členěny do jednotlivých fází životnosti tohoto výrobku:  
 
3.6.1 Chybná montáž  

• nestabilní anebo nevhodná montážní konzola 
• nesprávné anebo volné šroubové spoje čerpadla  
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3.6.2 Chybná hydraulická instalace  

• nesprávně dimenzované sací a výtlačné vedení 
• nevhodná přípojka vedení použitím nevhodného materiálu anebo nevhodného typu připojení 
• záměna sacího a výtlačného vedení 
• poškození závitů přílišným dotažením 
• prohnutí potrubí 
• ucpané zpětné vedení přepouštěcího ventilu  
• nadměrné zatížení příliš velkými tlakovými rozdíly mezi sacím a výtlačným ventilem  
• přisávání při instalaci bez tlakového stabilizačního ventilu 
• poškození prostřednictvím neutlumených zrychlujících a setrvačných sil 
• překročení přípustného tlaku v sací a výtlačné větvi 
• použití vadných dílů 
 
3.6.3 Chybná elektrická instalace 

• připojení napájecího napětí bez ochranného vodiče 
• napájecí síť bez jištění anebo neodpovídající příslušným normám 
• okamžité odpojení napájecího napětí je neproveditelné (jen s prodlením)  
• nesprávné připojovací vedení pro napájecí napětí 
• příslušenství čerpadla je připojeno na nesprávné připojovací zdířky  
• odpojení ochranného vodiče 
 
3.6.4 Chybné uvedení do provozu 

• uvedení do provozu s poškozeným zařízením 
• při uvádění do provozu jsou uzavírací ventily uzavřeny 
• neprůchodné, resp. ucpané sací anebo výtlačné vedení 
• neinformovaný personál před uvedením do provozu  
• opětovné uvedení do provozu po předchozí opravě bez obnovy všech spojů, upevnění, ochranných 

funkcí a prvků 
• žádné anebo nedostatečné ochranné oblečení 
 
3.6.5 Chybný provoz  

• ochranná zařízení a prvky řádně nefungují anebo jsou demontovány 
• svépomocná resp. nepovolená úprava dávkovacího čerpadla  
• ignorování provozních poruch 
• odstraňování provozní poruchy nedostatečně kvalifikovaným personálem 
• usazeniny v dávkovací hlavě nedostatečným proplachováním, zvláště pak u suspenzí  
• přemostění externího jištění 
• ztížená obsluha díky nedostatečnému osvětlení anebo přístupu 
• obsluha není možná následkem znečištěného a špatně čitelného displeje čerpadla  
• doprava dávkovacího média, na které není toto zařízení dimenzováno  
• doprava médií s obsahem pevných částeček anebo jiného znečištění  
• žádné anebo nedostatečné ochranné oblečení 
 
3.6.6 Chybná údržba 

• provádění úkonů údržby za běžícího provozu 
• provádění úkonů, které nejsou uvedeny v tomto návodu 
• nedostatečná anebo nepravidelná kontrola funkčnosti 
• neuskutečněná výměna poškozených dílů anebo kabelů s nedostatečnou izolací  
• nedostatečná či nezajištěná ochrana proti neúmyslnému zapnutí během provádění údržby 
• použití čisticích prostředků, které vyvolávají reakce s dávkovacím médiem 
• nedostatečné čištění zařízení  
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• nevhodné proplachovací médium 
• nevhodné čisticí prostředky 
• zbytky čisticího prostředku v jednotlivých dílech zařízení  
• použití nevhodných čisticích pomůcek  
• použití nesprávných a neoriginálních náhradních dílů, resp. maziv 
• kontaminace dávkovacího média mazivem  
• montáž náhradních dílů v rozporu s pokyny v tomto návodu 
• ucpání odvzdušňovacího vedení 
• odtržení či narušení dílů zařízení 
• znečištění při instalaci bez záchytu nečistot 
• záměna ventilů 
• záměna vedení senzorů 
• nepřipojení všech vedení při opětovné montáži 
• poškození resp. nenamontování všech těsnění     
• neobnovení těsnění 
• nedodržování údajů z listů bezpečnostních údajů 
• žádné anebo nedostatečné ochranné oblečení 
 
3.6.7 Chybné uvedení mimo provoz 

• neúplné vypuštění dávkovacího média 
• demontáž vedení za chodu čerpadla 
• zařízení neodpojeno od napájecího napětí 
• použití nesprávného demontážního nářadí 
• žádné anebo nedostatečné ochranné oblečení 
 
3.6.8 Neodborná likvidace  

• neodborná likvidace dávkovacích médií, provozních látek a materiálů 
• chybějící označení nebezpečných látek 
 
 
4 Popis produktu 
 
4.1 Vlastnosti 

Dávkovací čerpadlo MAGDOS LD s ovládacím magnetem se používá u aplikací, vyžadujících značnou 
přesnost dávkování.   
 
• Stručná charakteristika vlastností: 
• rozsah výkonu 0,5…15 l/h, protitlak až 16 bar 
• reprodukovatelná přesnost dávkování ±2% 
• integrované automatické odvzdušnění dávkovací hlavy   
• vhodné i pro média vysoce agresivní a jedovatá  
• provozní režimy: manuální, impulzní vstup 
• grafický displej 128x64 px, 1,5“, jednobarevný, prosvícený 
• čtyři multifunkční tlačítka pro obsluhu  
• možnost montáže na podlahu či přímo na stěnu  
• přípojky: zástrčka M12x1, kódování A  
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4.2 Rozsah dodávky 

Rozsah dodávky je třeba ihned zkontrolovat s dodacím listem a každý nesoulad prověřit. Standardní 
dodávka zahrnuje: 
• dávkovací čerpadlo MAGDOS LD 
• 1 sada: přípojky s hadicovou svorkou pro sací a výtlačné vedení a pro hadice s průměrem 4/6, 6/9 a 

6/12 mm (materiál PVC, PP a PVDF) 
• 3 ks krytky pro elektrické přípojky (montovány na dávkovacím čerpadle) 
• 2 ks pogumovaná propojovací koncovka elektrických kontaktů (namontováno v připojovacích  

zdířkách 1 a 3) 
• kabel se zástrčkou M12x1, kódování A, délka 2 m, volný konec 4-pólového kabelu 
• připojovací kabel 
• návod k obsluze 
• zkušební protokol a osvědčení výrobce (opce) 
• sada příslušenství (opce) 
 
 
4.3 Konstrukční uspořádání  

4.3.1 Přehled 

 
Poz. Označení 

(1) Dávkovací hlava 

(2) Hnací jednotka 

(3) Ovládání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4-1: MAGDOS LD – celkový pohled  
 
 
4.3.2 Dávkovací hlava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poz. Označení 

(1) Ventil a připojení na výtlačné straně 

(2) Integrované odvzdušnění dávkovací hlavy (pouze u 
provedení z umělé hmoty) 

(3) Šipka směru proudění dávkovacího média 

(4) Ventil a připojení na sací straně 
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Obr. 4-2: Dávkovací hlava 
 
4.3.3 Ovládací prvky  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4-3: Ovládání dávkovacího čerpadla MAGDOS LD 
 
4.4 Funkční popis  

Dávkovací čerpadla jsou plunžrová a používají se všude tam, kde se vyžaduje přesně definovaná doprava 
média. Dodávají stálý objem média na jeden zdvih anebo jednotku času. Dávkovací médium se dopravuje, 
resp. dávkuje prostřednictvím opakovaného cyklu od sacího zdvihu až po výtlačný zdvih, čímž vzniká 
pulzující dopravní proud. Pokud se čerpadlo nachází ve fázi sacího zdvihu, pak se membrána zatáhne do 
zadní koncové polohy. Přitom se vytváří podtlak v dávkovací hlavě, který uzavře výtlačný ventil, sací ventil 
se otevře a dávkovací médium proudí ze sacího vedení do dávkovací hlavy. Pokud se čerpadlo nachází ve 
fázi výtlačného zdvihu, pak se membrána přestaví do přední koncové polohy. Přitom se vytváří tlak 
v dávkovací hlavě, který uzavře sací ventil a dávkovací médium proudí přes výtlačný ventil do výtlačného 
vedení.   
 
4.5 Typový štítek 

Na typovém štítku na čerpadle jsou uvedeny údaje a pokyny, které se týkají jeho bezpečnosti a funkčnosti. 
Tyto údaje se musí udržovat čitelné v průběhu celé životnosti výrobku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4-4: Typový štítek MAGDOS LD 
 
   
 
 
 

Poz. Označení 

(1) Grafický displej 

(2) Multifunkční tlačítka ovládání 

(3) Připojovací zdířky pro externí ovládání anebo 
připojení příslušenství 

(4) Připojovací kabel pro napájecí napětí 

Poz. Označení 
(1) Výrobek, typ, jmenovitá velikost 
(2) Číslo výrobku 
(3) Materiálové provedení dávkovací hlavy / 

těsnění 
(4) Max. dopravní výkon při středním tlaku 
(5) Max. dopravní výkon při max. tlaku 
(6) Krytí 
(7) Napájecí napětí 
(8) Frekvence 
(9) Příkon 
(10) Označení WEEE 
(11) Označení konformity s příslušnými 

směrnicemi EU 
(12) Měsíc/rok výroby 
(13) Výrobní číslo 
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5 Technické údaje 
  
5.1 Dopravní výkony  

Je třeba vzít na vědomí, že u některých údajů se jedná pouze o orientační hodnoty. Skutečný výkon, který 
čerpadlo dává, závisí na mnoha faktorech. Přibližné hodnoty k dopravnímu výkonu při různých hodnotách 
tlaku viz kap. 15 „Křivky dopravní charakteristiky“.  
 

Údaj Jednotka Typová velikost MAGDOS LD 
05 1 2 4 6 10 15 

Dopravní výkon při max. protitlaku 
 

l/h 0,36 0,76 1,9 3,4 6,2 9,0 13 
ml/zdvih 0,05 0,05 0,2 0,31 0,57 0,83 0,86 

Max. dopravní tlak 
 bar 16 8 6 3 

Dopravní výkon při středním protitlaku 
 

l/h 0,54 1,1 2,3 3,8 6,8 10 15,3 
ml/zdvih 0,08 0,08 0,24 0,35 0,63 0,92 1,02 

Střední dopravní tlak 
 bar 8 4 3 1 

Max. zdvihová frekvence 
 min-1 120 250 160 180 250 

Sací výška pro média bez výronu plynu 
(při zaplněném sacím vedení) 
 

mWS 5 3 2 

 
 
5.2 Provozní podmínky a limity 

 

Údaj Jednotka 
Typová velikost MAGDOS LD 

05 - 15 

Max. okolní teplota °C 45 (díly z PVC 40) 

Relativní vlhkost vzduchu % max. 90 

Max. akustický hluk (bez tlaku) dB(A) 68 - 75 

Max. akustický hluk (při protitlaku) dB(A) 65 - 70 

Max. nátokový tlak mbar 800 

Limity viskozity mPa s 300* / 1000** 

Lineární rozsah dávkování % 10 - 100 
 
*)   Při viskozitě od ∼300 mPa se musí použít pružinové ventily. 
**) Pokud viskozita se pohybuje nad 1000 mPa, pak se toto musí individuálně vyzkoušet a zdvihová 
frekvence by se měla pohybovat v rozmezí 50 a 100 zdvihů/min. 
 
 
5.2.1 Max. teplota média 

Údaj Jednotka MAGDOS LD (všechny velikosti) 

Dávkovací hlava z PVC °C 5 - 35 

Dávkovací hlava z PP °C 5 - 60 

Dávkovací hlava z PVDF °C 5 - 80 
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5.3 Údaje elektrické instalace 

Údaj Jednotka Typová velikost MAGDOS LD 
05 1 2 4 6 10 15 

Napájecí napětí  230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz nebo 
115 V AC ± 10 %, 50/60 Hz (viz typový štítek) 

Příkon W 8 13 19 25 22 

Max. odběr proudu během zdvihu 
115 V AC 

A 
1,8 2,3 2,5 2,3 

230 V AC 0,9 1,1 1,4 1,2 
 
 
5.4 Ostatní údaje 

Údaj Jednotka Typová velikost MAGDOS LD 
05 1 2 4 6 10 15 

Hmotnost  kg ~ 3,2 
Průměr membrány mm 24 33 39 
El. připojovací vedení m 1,8 (se zástrčkou) 
Krytí  IP 65 (s krytkami na přípojkách) 
Třída izolace  F 
Připojení ventilů  G 5/8 vnější 
Velikost ventilů  DN3 DN4 
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6 Rozměrové náčrtky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6-1: MAGDOS LD (všechny míry jsou uváděny v mm) 
      
 

Přípojka Materiál Míra Jmenovitá světlost L 
Přípojka s hadicovou svorkou 
 

PVC / PP / PVDF 4/6 mm DN4 31 
1/4x3/8“ 1/4“ 34 
6/9 mm DN6 34 
6/12 mm DN6 15 

 
 
7 Instalace dávkovacího čerpadla 
 

NEBEZPEČÍ    
Ohrožení života po zásahu elektrickým proudem! 

Elektricky vodivá kapalina může proniknout do nedostatečně zajištěné skříně čerpadla, do kabelové 
průchodky se závitem a do zástrčky.   
 Zajistit, aby byla splněna veškerá preventivní a ochranná opatření, minimálně požadavky stupně krytí 

IP 65.  
 Dávkovací čerpadlo je třeba instalovat tak, aby do jeho tělesa se nemohla dostat voda.  
 

POZOR 
Nebezpečí úrazu a majetkových škod! 

U obtížně přístupného dávkovacího čerpadla může nastat riziko nesprávné obsluhy a nedostatečné 
údržby. 

 Instalovat dávkovací čerpadlo tak, aby bylo kdykoliv snadno přístupné. 
 

7.1 Všeobecné pokyny  

Při instalaci čerpadla je třeba dodržovat následující zásady: 
• Ventily musí být instalovány v kolmé poloze: výtlačný ventil nahoře, sací ventil dole. Přitom je třeba 

dbát na to, aby šipka na dávkovací hlavě směřovala nahoru. 
• Dávkovací čerpadlo je třeba instalovat v takové výšce, která umožňuje jeho snadnou obsluhu.  
• Čerpadlo se nesmí instalovat těsně pod stropem. 
• Rám, resp. základna pro upevnění čerpadla, nesmí být vystaven žádným otřesům. Musí být zaručena 

jeho stabilita a provoz bez vibrací. 
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• Kolem dávkovací hlavy, sacího a výtlačného ventilu musí být dostatečný volný prostor, aby tyto díly 

v případě potřeby bylo snadné demontovat. Celková potřeba místa pro instalaci a údržbu čerpadla činí 
asi 1 m2. 

• Minimální odstup bočních stěn čerpadla od montážní stěny, resp. od dalších čerpadel musí být 
alespoň 3 cm, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu.      

• Musí být dodržena maximální teplota okolí, viz kap. „Provozní podmínky a limity“. Případné sálavé 
teplo musí být odstíněno od dalších zdrojů v okolí. 

• Je třeba zabránit působení přímého slunečního záření.  
• Toto dávkovací čerpadlo není určeno pro použití ve venkovním prostředí, pokud by nebyla přijata 

příslušná ochranná opatření, aby přitom bylo zabráněno pronikání vody a prachu do tělesa a přímému 
slunečnímu záření. 

• Míry a rozteče vrtání pro upevnění čerpadla viz kap. „Rozměry“. 
• Utahovací moment pro upevňovací šrouby čerpadla činí 1,5 – 2 Nm. 
 
 
7.2 Příklady instalace 

7.2.1 Montáž na nástěnnou konzolu 

 
Obr. 7-1: Montáž na nástěnnou konzolu 

 
Dávkovací čerpadlo při montáži na stěnu se připevňuje na konzolu 
prostřednictvím pryžových prvků, aby se tak omezila jeho provozní 
hlučnost. 

 
 
 
 
 
 
 
7.2.2 Montáž přímo na stěnu 

 
Obr. 7.2: Montáž přímo na stěnu 

 
Dávkovací čerpadlo se může instalovat na podlahu anebo přímo na 
stěnu bez dalších pomocných prvků. Dávkovací hlava se musí 
natočit tak, aby byl zaručen příslušný směr proudění média. 

 
 
 
    
 
 
 
8 Instalace hydrauliky 

 
V této kapitole uvádíme informace o dílech, které je třeba instalovat do systému hned, případně které lze 
instalovat dodatečně. V některých případech je třeba doplňovat příslušenství tak, aby bylo možné využít 
všech funkcí, které čerpadlo MAGDOS LD nabízí, resp. aby bylo možné garantovat provozní bezpečnost a 
funkčnost anebo nejvyšší možnou dávkovací přesnost. 
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VÝSTRAHA 
Poleptání anebo popálení dávkovacím médiem!  

Materiály dávkovacího čerpadla a všech hydraulických dílů celého systému musí být vhodné pro použité 
dávkovací médium. Pokud tomu tak není, mohlo by dojít k úniku média. Podle druhu a stupně 
nebezpečnosti dávkovaného média může tento únik mít za následek vážné úrazy. 
Ujistit se, zda použité materiály jsou vhodné pro dané dávkovací médium.     
Ujistit se, zda použitá maziva, lepidla a těsnicí materiály jsou vhodné pro dané dávkovací médium. 
   

VÝSTRAHA 
Poleptání anebo popálení dávkovacím médiem!  

V případě prasknutí membrány může dojít k nekontrolovanému úniku dávkovacího média. Podle druhu a 
stupně nebezpečnosti dávkovaného média může tento únik mít za následek vážné úrazy. 
Instalovat odpadní vedení pro odvod úkapů. 
 

VÝSTRAHA 
Poleptání anebo popálení dávkovacím médiem!  

Dávkovací čerpadlo dokáže generovat až několikanásobek svého jmenovitého tlaku. Zablokované či 
ucpané výtlačné vedení může způsobit únik dávkovacího média. Podle druhu a stupně nebezpečnosti 
dávkovaného média může tento únik mít za následek vážné úrazy. 
Instalovat přepouštěcí ventily.  
 

POZOR 
Nebezpečí úrazu a majetkových škod! 

Vysoká tlaková maxima mohou vyvolat chvění a vibrace v potrubí, čímž může dojít k jeho prasknutí. Podle 
druhu a stupně nebezpečnosti dávkovaného média může případný únik mít za následek vážné úrazy. 
Instalovat tlumič pulzací. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Škody, způsobené opotřebením při přetěžování 

Tlakové poměry mezi sacím a výtlačným vedením musí být vyvážené, jinak může dojít k přetěžování 
systému. Takto by mohlo dojít k nekontrolovaným dávkovacím procesům, resp. poškození potrubí anebo 
dávkovacího čerpadla. 
Přesvědčit se, zda tlak ve výtlačné větvi se pohybuje minimálně o 1 bar výše, než je tomu v sacím vedení.  
  

UPOZORNĚNÍ 
Pevné usazení závitů 

Díly z ušlechtilé oceli i plastové díly (především pak díly z PVC), které se šroubují do rozebíratelných spojů 
(např. dávkovací hlava a ventily), se mohou pevně zaklesnout do sebe a tudíž budou jen obtížně 
rozebíratelné.   
Příslušné části závitů dílu před sešroubováním namazat lubrikační prostředkem (např. sprej PTFE). 
Přesvědčit se, zda použitý lubrikační prostředek se snáší s daným dávkovacím médiem. 
 
8.1 Dimenzování  

• Technické údaje, udávané v tomto manuálu, se musí brát do úvahy při sestavování celého systému 
(např. tlaková ztráta při dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou světlost a délku).  

• Celý systém a v něm integrované dávkovací čerpadlo musí být koncipovány tak, aby případný únik 
dávkovacího média následkem opotřebení dílů (např. membrána), nebo následkem prasklé hadice, 
nemohl způsobit žádné následné škody na zařízení, životním prostředí anebo jiné věcné škody. 

• Úkapový otvor dávkovací hlavy musí být viditelný, aby bylo možné ihned identifikovat prasknutí 
membrány. Odvádění úkapů potrubím musí být možné volným spádem.  

• Pokud se používají nebezpečná dávkovací média, pak celá instalace musí být dimenzována tak, aby 
případný únik média nemohl způsobit nepřiměřeně vysoké následné škody. 

• Pro zabránění chybného dávkování po ukončení procesu je třeba doplnit dávkovací čerpadlo 
příslušným hydraulickým uzávěrem. 

• Aby bylo možné snadno přezkoušet tlakové poměry na zařízení, pak by v blízkosti sacího i výtlačného 
ventilu měla být instalována přípojka pro možné připojení manometru.       
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8.2 Potrubí 

• Potrubí v celém systému nesmí vytvářet žádné síly na přípojky a ventily tohoto dávkovacího čerpadla. 
• Ocelová potrubí musí být s dávkovacím čerpadlem spojená prostřednictvím pružných kusů. 
• Potrubí a vestavěné armatury musí mít stejnou anebo větší hodnotu jmenovité světlosti, než je 

jmenovitá světlost ventilů dávkovacího čerpadla (sací a výtlačný ventil). 
• Sací vedení by mělo být pokud možno co nejkratší. 
• Je třeba se vyhnout zauzlení, zlomům a překroucení hadic. 
• Je třeba zabránit vzniku smyček, poněvadž v nich se vytvářejí vzduchové kapsy.       
 
 
8.3 Vyrovnání dávkovací hlavy 

 
 

Obr. 8-1: Vyrovnání dávkovací hlavy 
 
Při instalaci dávkovacího čerpadla a připojování jeho vedení je třeba 
dodržovat následující zásady: 
Ventily musí být instalovány v kolmé poloze: výtlačný ventil (1) 
nahoře, sací ventil (3) dole. Přitom je třeba dbát na to, aby šipka (2) 
na dávkovací hlavě směřovala vždy nahoru a to bez závislosti na její 
poloze vůči pohonu.  

 
 
 
 

8.4 Hydraulické přípojky  

 
8.4.1 Přípojka s hadicovou svorkou 

Podle materiálové povahy hadice (druh materiálu, vnitřní průměr a tloušťka stěny) je třeba zvolit příslušný 
druh přípojky, aby se tak zajistilo maximální tlakové zatížení. 
 
8.4.1.1 Velikost 4/6 a 6/9   

 
Obr. 8-2: Přípojky s hadicovou svorkou 4/6 a 6/9 (vnitřní/vnější ∅ v mm) 
 
Při připojování hadice je třeba postupovat následovně: 
1. Oříznout konec hadice (1) čistým řezem, vedeným kolmo k délce. 
2. Mezi přípojku (5) a ventil vložit těsnění, které je vhodné pro dané  

dávkovací médium. 
3. Našroubovat připojovací díl (5) pomocí převlečné matice (2) na  

ventil dávkovacího čerpadla.  
4. Nasunout převlečnou matici (3) a svěrný kroužek (4) na hadici. 
5. Hadici (1) zastrčit až na doraz na objímku připojovacího dílu (5). 
6. Posunout svěrný kroužek (4) na objímku připojovacího dílu (5) a  

sešroubovat s převlečnou maticí (3).  
7. Postupujte obdobným způsobem také při připojování hadice na  

druhý ventil čerpadla. 
 Nyní je přípojka s hadicovou svorkou napojena. 
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8.4.1.2 Velikost 6/12   

Obr. 8-3: Přípojka s hadicovou svorkou 6/12 (vnitřní/vnější ∅ v mm) 
 

Přípojka s hadicovou svorkou velikosti 6/12 má jen jednu převlečnou 
matici, která přejímá sevření hadice na objímku připojovacího dílu a 
zároveň i upevnění na ventil dávkovacího čerpadla. 
 
Při připojování hadice je třeba postupovat následovně: 

1. Oříznout konec hadice (1) čistým řezem, vedeným kolmo k délce. 
2. Mezi přípojku (4) a ventil vložit těsnění, které je vhodné pro dané 

dávkovací médium. 
3. Nasunout převlečnou matici (2) a kroužek (3) na hadici (1). 
4. Přitisknout konec hadice (1) na objímku připojovacího dílu (4). To si 

lze ulehčit tím, že konec hadice se na vnitřní straně navlhčí anebo 
kuželové těleso se lehce potře mazivem. Hadice by měla být 
nasunuta na objímku připojovacího dílu minimálně ze dvou třetin.    

5. Posunout kroužek (3) přes hadici (1) až na kuželové těleso objímky 
připojovacího dílu (4).  

6. Zašroubovat převlečnou matici (2) na ventil dávkovacího čerpadla. 
 Nyní je přípojka s hadicovou svorkou napojena. 

 
8.4.2 Vlepovací přípojka  
 
 

Obr. 8-4: Vlepovací přípojka 
 

Při připojování je třeba postupovat následovně: 
1. Oříznout konec trubky PVC na požadovanou délku. 
2. Nasunout převlečnou matici (1) na trubku. 
3. Slepit vlepovací objímku (2) s trubkou (dodržovat pokyny výrobce 

lepidla). 
4. Našroubovat převlečnou matici na ventil dávkovacího čerpadla. 

Používat pouze těsnění, které je vhodné pro dané dávkovací 
médium. 

 Nyní je vlepovací přípojka napojena. 
 
8.4.3 Závitová přípojka  

 
Obr. 8-5: Závitová přípojka 

 
Při připojování je třeba postupovat následovně: 
1. Oříznout konec trubky na požadovanou délku. 
2. Na konci trubky vyřezat závit (2). 
3. Nasunout převlečnou matici (1) na trubku. 
4. Závit (2) utěsnit. Při výběru vhodného těsniva je třeba dbát na jeho 

odolnost (materiál, teplota, tlak). 
5. Našroubovat převlečnou matici na ventil dávkovacího čerpadla. 

Používat pouze těsnění, které je vhodné pro dané dávkovací 
médium. 

 Nyní je závitová přípojka napojena. 
 

Za normálních podmínek postačí hydraulické přípojky utahovat 
pouze rukou. Při usazování materiálů však může dojít k povolení 
předpětí šroubového spoje. Tudíž je nutné tyto spoje ještě před 
uvedením do provozu opět dotáhnout.  
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8.5 Připojení odvodu úkapů 

Dávkovací čerpadla Lutz-Jesco jsou vyráběny podle těch nejvyšších kvalitativních měřítek s dlouhou 
dobou životnosti. Avšak i přesto některé díly podléhají běžnému provoznímu opotřebení. To platí 
především pro membrány, která jsou vystavovány neustálým silám v průběhu sacího a výtlačného zdvihu 
a také působení dávkovacího média.  
 
V případě prasknutí membrány dochází k úniku dávkovacího média. Unikající kapalinu je třeba odvádět 
přes úkapový otvor. Na přírubě dávkovací hlavy se nacházejí tři úkapové otvory. Podle vyrovnání a polohy 
dávkovacího čerpadla se případný únik odvádí tím otvorem, který směřuje dolů.  
 
 

Obr. 8-6: Otvory pro odvod úkapů 
 

UPOZORNĚNÍ 
Poškození pohonu exhalacemi plynu 

Pokud se na odvod úkapů připojí hadicové vedení a toto se zavede zpět do 
dávkovací nádrže, může případný výron plynu z média proniknout do hnací 
jednotky a tuto poškodit.  
 Případný únik média je třeba zachytávat do záchytné vany. 
 Alternativně lze řešit odvod úkapů vedením se samospádem přes nálevku 

do dávkovací nádrže. Tato nálevka by měla být v dostatečné vzdálenosti 
od úkapového otvoru. 

 
     
8.6 Připojení odvzdušňování dávkovací hlavy  

Dávkovací hlavy čerpadel MAGDOS LD mají vestavěné odvzdušnění. 
 
Postup při odvzdušňování, viz pokyny v kap. 11 „Odvzdušnění dávkovací hlavy“.  

 
Obr. 8-7: Odvzdušňování dávkovací hlavy s hadicovou přípojkou 

 
Při připojování je třeba postupovat následovně: 
1. Připojit hadičku 4/6 na odvzdušnění dávkovací hlavy. 
2. Druhý konec hadičky zavést do dávkovací anebo záchytné 

nádrže. 
 Nyní je odvzdušnění dávkovací hlavy napojeno. 

 
 
8.7 Příslušenství  

Je třeba vzít na vědomí, že tento návod k obsluze v žádném případě nenahrazuje samostatné manuály 
výrobců, které se dodávají s daným příslušenstvím. Pro bezpečnostní pokyny a přesnější informace 
k montáži vždy platí příslušná průvodní dokumentace. 
 

8.7.1 Vstřikovací místo  

Když tlakové vedení vede do hlavního vedení, doporučujeme instalaci vstřikovacího místa. 
 
Vstřikovací místa plní dvě základní funkce: 
• dávkování média do hlavního vedení, 
• zabránění zpětnému toku do tlakového vedení prostřednictvím zpětného ventilu. 
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Pokyny k montáži: 
• Vstřikovací místa v provedení s dvojitou kuličkou musí být do hlavního vedení instalovány kolmo a 

zespoda. Vstřikovací místa s hadicí a odpružená vstřikovací místa lze instalovat libovolně. 
• V případě použití dávkovacího média a rizikem tvorby krystalů se doporučuje montáž zespoda do 

hlavního vedení, čímž se zabrání vytváření vzduchových kapes.  
• Některá dávkovací média mají sklon ke znečišťování vstřikovacích míst, čímž může docházet k jejich 

ucpávání. V těchto případech doporučujeme použít takové vstřikovací místo, které lze snadno uzavřít 
ve vedení a demontovat za účelem údržby.  

 
 

Obr. 8-8: Instalace vstřikovacího místa  
 
Legenda: 
 

1) Hlavní vedení 
2) Vstřikovací místo s uzavíracím ventilem  
3) Přepouštěcí ventil 
4) Dávkovací nádrž 
5) Tlakové vedení 
6) Dávkovací čerpadlo   
7) Nástěnná konzola 
8) Uzavírací ventil 
9) Sací vedení 

 
 
 
 
 
8.7.2 Kontaktní vodoměr  
Kontaktní vodoměr měří průtok ve vedení a vysílá impulz na dávkovací čerpadlo, které na základě tohoto 
impulzu začne dávkovat. I při větších výkyvech průtoku je tak možné zajistit ideální proporční dávkování. 
Připojovací kabel tohoto kontaktního průtokoměru se zapojuje do připojovací zdířky 2, viz kap. 9 
„Připojovací zdířka 2“ v dalším textu. Pokyny k provozu, viz kap. 11 „Vodoměr“ v dalším textu.  
 

Obr. 8-9: Instalace čerpadla MAGDOS LD na kontaktní průtokoměr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.7.3 Přepouštěcí ventil  

Přepouštěcí ventil plní důležité bezpečnostní funkce na ochranu dávkovacího čerpadla a příslušných 
vedení a armatur. Dávkovací čerpadlo dokáže generovat až několikanásobek svého jmenovitého tlaku. 
Zablokované či ucpané výtlačné vedení může způsobit únik dávkovacího média. 
 
Nepřípustně vysoký tlak může vzniknout v těchto případech: 
• za chodu čerpadla zůstávají uzavírací ventily uzavřené, 
• ucpané vedení. 
 
Přepouštěcí ventil při dosažení příslušného tlaku otevře své obtokové vedení a ochrání tak zařízení před 
poškozením příliš vysokým tlakem.     
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Pokyny k montáži: 
• Vedení ke zpětnému odvodu dávkovacího média z přepouštěcího ventilu je třeba zavést zpátky do 

dávkovací nádrže, resp. do záchytné vany.  
• Tlak v dávkovací nádrži nesmí být příliš vysoký, aby zpět přiváděné dávkovací médium mohlo být opět 

přijato do nádrže. 
• Alternativně lze zpětné potrubí řešit vedením do sací větve před dávkovací čerpadlo. V tomto případě 

v sacím vedení nesmí být žádný zpětný ventil, resp. patní ventil sacího koše.  
• Přepouštěcí ventil by měl být instalován pokud možno co nejblíže u dávkovací hlavy. 
 
 

Obr. 8-10: Instalace s přepouštěcím ventilem – zpětné vedení do 
sací větve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8-11: Instalace s přepouštěcím ventilem – zpětné vedení do 
dávkovací nádrže 

 
 

Legenda: 
 

1) Hlavní vedení 
2) Vstřikovací místo s uzavíracím ventilem  
3) Přepouštěcí ventil 
4) Dávkovací nádrž 
5) Tlakové vedení 
6) Dávkovací čerpadlo   
7) Nástěnná konzola 
8) Uzavírací ventil  
9) Sací vedení 

 
 
 

8.7.4 Tlakový stabilizační ventil  

Tlakové stabilizační ventily je třeba použít v těchto případech: 
• všude tam, kde v systému panují silně kolísavé tlaky, 
• tlak v sacím vedení je vyšší, než tlak ve výtlačném vedení, resp. pokud se má dávkovat do 

beztlakového vedení. 
 
V těchto případech a bez použití tlakového stabilizačního ventilu může dojít k nepřesnému dávkování, 
resp. k přetěžování. Tyto problémy vyřeší tlakový stabilizační ventil, v němž se vytváří stálý a předem 
definovaný tlak.  
 
 



 

 
 

               vydání 01.2017                      strana 25 

 

aquina, s.r.o., Olomoucká 447, 796 07 Prostějov - Držovice 

tel: 582 333 960,  fax.: 582 333 961,  e-mail: aquina@aquina.cz,  http:// www.aquina.cz 

 

 
Tlakový stabilizační ventil se stane zbytečným v případě, pokud se používá vstřikovací místo s hadicí, 
kterému vystačí zde vznikající protitlak. 
 

Obr. 8-12: Instalace s tlakovým stabilizačním ventilem  
 
Legenda: 
 

1) Hlavní vedení 
2) Vstřikovací místo s uzavíracím ventilem  
3) Tlakový stabilizační ventil  
4) Přepouštěcí ventil 
5) Dávkovací nádrž 
6) Tlakové vedení 
7) Dávkovací čerpadlo   
8) Nástěnná konzola 
9) Uzavírací ventil  
10) Sací vedení 

 
 
 
 
 
 
8.7.5 Tlumiče pulzací 

Tlumiče pulzací plní následující funkce: 
• tlumení pulzujících proudů u procesů, které vyžadují dávkování bez pulzací, 
• snížení průtokového odporu u dlouhých potrubí. 
 
Při instalaci v sacím vedení:  
• utlumení zrychlujících a setrvačných sil a tím snížení opotřebení dávkovacího čerpadla, 
• zabránění vzniku kavitace (odtrhávání sloupce kapaliny příliš velkým zrychlením). 
 
Tlumiče pulzací plní však i důležité bezpečnostní funkce, poněvadž zabraňují vzniku tlakových maxim a 
vibrací v potrubí.  
 
Tento problém může nastat v případě: 
• velkých amplitud výkyvů, 
• u dlouhých vedení (prudkost pulzace stoupá s délkou vedení), 
• při použití tuhých potrubí namísto pružných hadic. 
 
Pokyny pro montáž: 
• Montáž by se měla provádět v bezprostřední blízkosti míst, kde se tlaková maxima mají utlumit 

(bezprostředně před sacím ventilem, resp. bezprostředně za výtlačným ventilem. 
• Za tlumiči pulzací by měly být instalovány škrticí ventily, resp. tlakové stabilizační ventily. 

Prostřednictvím příslušného nastavení ventilů lze utlumení pulzací ještě více optimalizovat.    
• Aby se zabránilo zbytečným ztrátám třením, musí být spojovací potrubí pokud možno přímé a mít 

příslušnou jmenovitou světlost pro připojení tlumiče pulzací. 
• Větší tlumiče pulzací a tlumiče s hadicovými přípojkami se musí upevňovat samostatně.    
• Potrubí nesmí na tlumiče pulzací přenášet žádné mechanické namáhání a pnutí. 
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Obr. 8-13: Instalace tlumičů pulzací  
 
Legenda: 
 

1) Hlavní vedení 
2) Vstřikovací místo s uzavíracím ventilem  
3) Tlumič pulzací 
4) Dávkovací nádrž 
5) Tlakové vedení  
6) Dávkovací čerpadlo   
7) Nástěnná konzola 
8) Tlumič pulzací v sání  
9) Sací vedení 

10) Uzavírací ventil  
 
 
 
 
 
8.7.6 Sací pomůcky 

Použití sacích pomůcek se doporučuje zvláště v těchto případech: 
• dávkovací čerpadla s minimálním dopravním množstvím na jeden zdvih, resp. s minimální délkou 

zdvihu, 
• velká sací výška, 
• vysoká hustota dávkovacího média, 
• při prvním nasávání na základě suchých ventilů a vzduchu v sacím vedení a v dávkovací hlavě, 
• dávkovací systémy s častými odstávkami. 
 
Další výhody sacích pomůcek: 
• zabránění vzniku kavitace v sacím vedení, 
• odlučování plynu, 
• optická kontrola dávkování u malých množství, 
• hladkost a plynulost sacího proudu. 
•  
 

Obr. 8-14: Instalace sací pomůcky 
 
Legenda: 
 

1) Hlavní vedení 
2) Vstřikovací místo s uzavíracím ventilem  
3) Sací pomůcka  
4) Dávkovací čerpadlo   
5) Nástěnná konzola 
6) Dávkovací nádrž 
7) Sací vedení 
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8.7.7 Sledování výšky hladiny 

Jedná se o sledování výšky hladiny na straně sání a přívodu dávkovacího prostředku tak, aby se 
zabránilo, že nádrž se zcela vyprázdní a tedy proto, aby se nádrž mohla včas doplnit. 
 
 

 
Obr. 8-15: Instalace se sledováním hladiny  

 
Legenda: 

 

1) Hlavní vedení 
2) Vstřikovací místo s uzavíracím ventilem  
3) Tlakové vedení 
4) Dávkovací čerpadlo   
5) Dávkovací nádrž 
6) Sací vedení se sledováním hladiny 

 
 
  
 
 
 
 
 
8.7.8 Dávkování suspenzí 

Při dávkování suspenzí se dávkovací hlava musí pravidelně proplachovat, aby se zabránilo vzniku 
usazenin. Za tímto účelem se instaluje přívodní vedení proplachovací kapaliny (voda) na straně sání.  
 

Obr. 8-16: Dávkování suspenzí 
 
Legenda: 
1) Hlavní vedení 
2) Vstřikovací místo s uzavíracím ventilem  
3) Tlakové vedení  
4) Dávkovací nádrž 
5) Dávkovací čerpadlo   
6) Nástěnná konzola 
7) Sací vedení 
8) Uzavírací ventil 
9) Uzavírací ventil 

10) Proplachovací vedení dávkovací hlavy 
 
 
 
 
 
 
8.7.9 Regulátor sacího tlaku 

Regulátor sacího tlaku je třeba instalovat všude tam, kde sací vedení vykazuje kolísající sací tlak, resp. 
tlak na přívodu: 
• Dávkovací čerpadla, která se montují nad dávkovací nádrže, dopravují méně s vyprazdňováním 

nádrže, poněvadž se zvyšuje sací výška. 
• Dávkovací čerpadla, která se montují pod dávkovací nádrže, dopravují méně s vyprazdňováním 

nádrže, poněvadž klesá tlak na přítoku. 
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Další problémy, které mohou nastat: 
• Vyšší opotřebení dávkovacího čerpadla, např. prasknutí membrány, díky působící síle zvláště u 

vysokých nádrží a v případě dávkovacích médií s vyšší hustotou.  
• Vyprázdnění dávkovací nádrže při prasknutí membrány anebo prasknutí vedení. 
• Nepřípustně vysoké síly v pohonu čerpadla, které vznikají v případě, když dávkovací čerpadlo dostává 

dávkovací médium přímo z tlakového vedení. 
• Snížený výkon anebo poškození armatur kavitací u dlouhých sacích vedení. 
 
Instalací regulátoru sacího tlaku lze výše uvedené problémy eliminovat. Regulátor sacího tlaku se otevírá 
sacím tlakem dávkovacího čerpadla a takto je zajištěno, že nemůže proudit žádné dávkovací médium, 
pokud dávkovací čerpadlo neběží anebo v důsledku prasknutí vedení se nemůže vytvářet podtlak. 
 
Pokyny k montáži: 
• V případě použití většího regulátoru sacího tlaku by se v sacím vedení měl instalovat tlumič pulzací.  
 

Obr. 8-17: Instalace regulátoru sacího tlaku 
 
Legenda: 
1) Hlavní vedení 
2) Vstřikovací místo s uzavíracím ventilem  
3) Tlakové vedení  
4) Dávkovací nádrž 
5) Dávkovací čerpadlo   
6) Nástěnná konzola 
7) Sací vedení 
8) Regulátor sacího tlaku 
9) Uzavírací ventil 

 
 
 
 
 
 
 
9 Instalace elektro 

 
NEBEZPEČÍ    
Ohrožení života po zásahu elektrickým proudem! 

V případě zásahu elektrickým proudem se dávkovací čerpadlo musí ihned odpojit od sítě. 
 Instalovat nouzový spínač (proudový jistič), resp. dávkovací čerpadlo začlenit do bezpečnostní 

koncepce celého systému. 
 

POZOR 
Nebezpečí automatického náběhu!   

Dávkovací čerpadlo není vybaveno žádným vypínačem a tudíž může čerpat, jakmile je připojeno napájecí 
napětí. Takto by mohlo dojít k nežádoucímu dávkování či úniku dávkovacího média. Podle druhu a stupně 
nebezpečnosti dávkovaného média může tento únik mít za následek vážné úrazy resp. věcné škody. 
 Instalovat nouzový spínač (proudový jistič), resp. dávkovací čerpadlo začlenit do bezpečnostní 

koncepce celého systému. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Škody způsobené nesprávným napájecím napětím 

Připojení nesprávného napájecího napětí vede k poškození dávkovacího čerpadla. 
 Dodržovat údaje napájecího napětí, uvedené na typovém štítku čerpadla. 
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UPOZORNĚNÍ 
Nedostatečná elektromagnetická snášenlivost  

Při připojení dávkovacího čerpadla na zásuvku bez připojeného ochranného vodiče nelze garantovat 
výskyt rušivého napětí a odolnost proti rušení podle předpisů o elektromagnetické snášenlivosti. 
 Dávkovací čerpadlo připojovat pouze k zásuvkám s připojeným ochranným vodičem. 
  
9.1 Zásady 

• Dávkovací čerpadlo je vybaveno napájecím obvodem 230 V AC, resp. 115 V AC. 
• Připojení čerpadla k napájecímu napětí musí odpovídat také místním předpisům a zákonným 

ustanovením. 
• Dávkovací čerpadlo musí být připojeno k uzemněné zásuvce. 
• Pro zabránění chybného dávkování po ukončení procesu je třeba dávkovací čerpadlo vybavit 

elektrickým blokováním. 
• Dávkovací čerpadlo se nesmí provozovat jen vypínáním a zapínáním napájecího napětí. 
• Signální kabely nesmí být položeny rovnoběžně anebo v bezprostřední blízkosti s napájecím 

vedením, resp. silovými rozvody. Vedení signálních obvodů a napájecích elektrických kabelů je 
třeba pokládat v oddělených kanálech, resp. smí se křížit pouze v pravém úhlu.   

 
UPOZORNĚNÍ 
Omezení funkčnosti nespojenými kontakty   

Dávkovací čerpadla MAGDOS LD se dodávají se dvěma pogumovanými propojovacími koncovkami, 
připojenými v připojovacích zdířkách 1 a 3. Tyto koncovky slouží k tomu, aby kontakty v připojovacích 
zdířkách byly propojeny, i když nejsou spojeny kabelem. Pokud tyto koncovky v připojovacích zdířkách 1 a 
3 chybí, resp. nejsou správně usazeny a zdířky nejsou spojeny kabelem, pak dávkovací čerpadlo nelze 
spustit.   
 Usadit dvě pogumované propojovací koncovky do připojovacích zdířek 1 a 3, pokud tyto nejsou 

spojeny s kabelem.  
 Dbát na to, aby propojovací koncovky byly usazeny na správných kontaktech (viz pokyny v dalším 

textu).  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9-1: Odebrání propojovacích koncovek 
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9.2 Popis připojovacích zdířek   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9-1: Připojovací zdířky 1 – 3 
 
 
 
9.2.1 Připojovací zdířka 1 

9.2.1.1 Spouštěcí vstup 

Prostřednictvím spouštěcího vstupu lze dávkovací čerpadlo externě spínat resp. zastavovat.  
• spínání bez potenciálu  
• přípojka M12x1, kabel se zásuvkou, kódování A 
• osazení kolík 3, 4   
 
 
 
Kolík M12x1 

(kódování A) 
Osazení Spínání Barva žíly* 

3 
 

 kostra (GND)  modrá BU 

4 
 externí ZAP/VYP černá BK 

 
*) Platí pro barvy žil kabelů Lutz-Jesco. Pro kabely jiných výrobců nelze tyto barvy  
    zaručit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9-3: Propojovací koncovka ve zdířce 1 
 
 

Vstupy  Připojovací zdířka 
Spouštěcí vstup 1 
Impulzní vstup  2 
Hladinový vstup 3 
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9.2.2 Připojovací zdířka 2 

9.2.2.1 Impulzní vstup  

Přes impulzní vstup je možné ovládat dopravní výkon prostřednictvím impulzů. Takto se dopravní výkon 
reguluje prostřednictvím zdvihové frekvence a počtu zdvihů dávkovacího čerpadla v závislosti na počtu 
impulzů a vzdálenosti jednotlivých impulzů.   
• konstrukční spínání bez potenciálu 
• pro spínací kontakt bez potenciálu, např. kontaktní průtokoměr 
• min. délka impulzů 4 ms 
• přípojka M12x1, kabel se zásuvkou, kódování A 
• osazení kolík 1, 3   
 
Nastavení provozního režimu Extern, viz pokyny v kap. 11 „Externí režim“. 
 
Kolík M12x1 

(kódování A) 
Osazení Spínání Barva žíly* 

1 
 

 impulzy 
 

 hnědá BN 

2 
 

- bílá WH 

3 
 

kostra (GND) modrá BU 

4 
 

- - - černá BK 

 
*) Platí pro barvy žil kabelů Lutz-Jesco. Pro kabely jiných výrobců nelze tyto barvy zaručit.  
 

9.2.3 Připojovací zdířka 3 

9.2.3.1 Hladinový vstup 

Připojení pro sledování hladiny v dávkovací nádrži (např. sací vedení s hladinovým spínačem). 
• předběžný alarm a hlavní alarm 
• spínání bez potenciálu 
• spínací kontakt 
• přípojka M12x1, kabel se zásuvkou, kódování A 
• osazení kolík 1, 2, 3   
 
Instalace sledování hladiny, viz pokyny v předchozím textu. 
 

Příslušný připojovací kabel se zásuvkou a kódováním A je již integrován do sacího vedení, resp. 
sledování hladiny. V případě použití starších sacích vedení s kolíkem 3,5 mm je třeba použít 
příslušný adaptér (viz ceník Lutz-Jesco).  

 
Kolík M12x1 

(kódování A) 
Osazení Spínání Barva žíly* 

1 
 

 předběžný alarm 
 

 hnědá BN 

2 
 

hlavní alarm bílá WH 

3 
 

kostra (GND) modrá BU 

4 
 

- - - černá BK 

*) Platí pro barvy žil kabelů Lutz-Jesco. Pro kabely jiných výrobců nelze tyto barvy zaručit.  
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Odebrání propojovací koncovek 
 

Obr. 9-4: Propojovací koncovka ve zdířce 1 
 

Propojovací koncovku odebrat teprve před připojováním kabelu. Ihned po 
odpojení kabelu je třeba propojovací koncovku opět zastrčit na kolíky 1, 2 
resp. 3, 4, viz obr. 9-4. 

 
 
 
 
 
 

 
10 Obsluha 
 
10.1 Ovládací prvky  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10-1: Ovládací prvky 
  
 
Ovládání dávkovacího čerpadla MAGDOS LD je zajištěno prostřednictvím čtyř multifunkčních tlačítek pod 
displejem. Jednotlivé funkce těchto tlačítek jsou zobrazeny na spodním okraji displeje. 
  
Tlačítka volby + a - mají tzv. opakovací funkci. To znamená, že pokud se toto tlačítko podrží, pak se jeho 
funkce automaticky opakuje.  
 
Displej sníží svůj jas po 45 sekundách nečinnosti.  
 

Toto dávkovací čerpadlo nemá žádný spínač ZAP/VYP. Po přerušení a následném obnovení 
přívodu napájecího napětí dávkovací čerpadlo se spustí v posledně zvoleném režimu a 
konfiguraci.   

  
 

 

 

 

 

 

Číslo Legenda 

(1) Grafický displej 

(2) Tlačítko Int/Ext 

(3) Tlačítko – 

(4) Tlačítko + 

(5) Tlačítko Start/Stop 
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10.2 Vysvětlení symbolů nabídky 

 
10.2.1 Sledování výšky hladiny 

 
Symbol Význam 
 
 

Dávkovací nádrž naplněna 

 
 

Dávkovací nádrž na minimu (předběžný alarm) 

 
 

Dávkovací nádrž prázdná (hlavní alarm) 

 
 
10.2.2 Provozní režimy  10.2.3 Spouštěcí vstup 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
11 Provoz  
 

VÝSTRAHA 
Poleptání anebo popálení dávkovacím médiem!  

Po obnovení napájecího napětí může vystříknout zbytkové množství dávkovacího média, které zůstalo 
v dávkovací hlavě.  
 Připojit dávkovací vedení ještě před obnovením napájecího napětí. 
 Zkontrolovat všechny šroubové spoje na těsnost a správné dotažení. 
 

VÝSTRAHA 
Poleptání anebo popálení dávkovacím médiem!  

Při práci na dávkovací hlavě, ventilech anebo přípojkách může dojít ke kontaktu s dávkovacím médiem. 
 Vždy používat osobní ochranné pomůcky. 
 Dávkovací čerpadlo je třeba propláchnout bezpečnou kapalinou (např. vodou). Nejdříve se však ujistit, 

zda se tato kapalina snáší s dávkovacím médiem.  
 Uvolnit tlak v hydraulických částech.  
 Nikdy se nedívat přímo do otevřených konců ucpaných vedení a ventilů. 
  

POZOR 
Nebezpečí úrazu a majetkových škod! 

Dávkovací médium může uniknout, pokud přípojky na dávkovací hlavě (např. odvzdušnění) se během 
provozu uvolní. 
 Dodržovat pokyny, uvedené na listu bezpečnostních údajů výrobce dávkovacího média.  
 V případě úniku dávkovacího média řádně očistit dávkovací čerpadlo. 
 Dávkovací médium se musí vždy likvidovat pouze v souladu s platnými zákonnými předpisy.   
 
 
 
 
 

Symbol Význam 
 manuální režim 

 
 impulzní vstup 

 

Symbol Význam 
 Kontakt sepnutý (čerpadlo spuštěno) 

 
 Kontakt rozepnutý (čerpadlo zastaveno)  
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POZOR 
Zvýšené nebezpečí úrazu v případě chybějící odborné kvalifikaci! 

Dávkovací čerpadla a jejich příslušenství smí instalovat, obsluhovat a opravovat  
pouze příslušně pověřené osoby s dostatečnou kvalifikací. Nedostatečná kvalifikace zvyšuje nebezpečí 
úrazu.  
 Ujistit se, zda veškeré činnosti jsou prováděny pouze jen personálem s příslušnou kvalifikací. 
 Zabránit přístupu nepovolaných osob k zařízení. 
 
 

POZOR 
Nebezpečí úrazu a majetkových škod! 

Změna dávkovacího média může vyvolat nečekané reakce. 
 Vždy řádně vyčistit a propláchnout dávkovací čerpadlo a příslušné části zařízení, aby se tak zabránilo 

případné chemické reakci.   
 

POZOR 
Nebezpečí automatického náběhu!   

Dávkovací čerpadlo není vybaveno žádným vypínačem a tudíž může čerpat, jakmile je připojeno napájecí 
napětí. Takto by mohlo dojít k nežádoucímu dávkování či úniku dávkovacího média. Podle druhu a stupně 
nebezpečnosti dávkovaného média může tento únik mít za následek vážné úrazy resp. věcné škody. 
 Vždy čerpadlo zastavit ještě před odpojením napájecího napětí. 
 Před opětovným připojením napájecího napětí se přesvědčit, zda dávkovací čerpadlo bylo řádně 

nainstalováno. 
 
11.1 Uvedení dávkovacího čerpadla do provozu 

Předpoklady pro správné uvedení do provozu: 
 Dávkovací čerpadlo musí být správně namontováno a instalováno, viz pokyny v kap. 7, 8 a 9.  
 Veškeré mechanické spoje a upevnění musí být zkontrolovány na dostatečnou únosnost. 
 Šrouby dávkovací hlavy musí být dotaženy správným utahovacím momentem (viz pokyny v kap. 

12 „Dotažení šroubů dávkovací hlavy“). 
 Všechny hydraulické díly a spoje musí být zkontrolovány na dostatečnou těsnost a správnou 

orientaci ve směru průtoku. 
 Dávkovací čerpadlo musí být správně nastaveno podle pokynů v kap. 10 pro nastavení nabídky 

(„Systemsetup“) při prvním uvádění do provozu. 
 Personál obsluhy si tento provozní návod musí řádně přečíst ještě před uvedením zařízení do 

provozu a musí plně rozumět všem jeho pokynům. 
 

Při prvním uvádění do provozu a pro přezkoušení těsnosti a funkčnosti celého systému 
doporučujeme použít vodu. Avšak v tomto případě je třeba zjistit, zda nemůže dojít k případné 
nežádoucí reakci vody s vlastním dávkovacím médiem.    

 
 
Postup: 
1. Otevřít uzavírací ventily v sacím a výtlačném vedení (pokud jsou instalovány). 
2. Připojit zástrčku přívodního kabelu dávkovacího čerpadla k napájecí síti.  
3. Dávkovací čerpadlo odvzdušnit, viz pokyny v kap. 11.  
4. Zvolit požadovaný provozní režim a dávkovací čerpadlo spustit podle pokynů viz kap. 11. 
�  Dávkovací čerpadlo začne nasávat. Pokud nenasává dostatečně, instalovat nasávací pomůcku, viz  
     pokyny v kap. 8.  
 

První nasávání by mělo proběhnout bez protitlaku. Pro tento případ doporučujeme na výtlačné 
straně čerpadla nainstalovat odlehčovací ventil. 

 
 Dávkovací čerpadlo bylo uvedeno do provozu. 
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11.1.1 Odvzdušnění dávkovacího čerpadla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11-1: Odvzdušnění dávkovací hlavy pomocí odvzdušňovacího šroubu 
 
Předpoklad pro správné odvzdušnění čerpadla: 
Odvzdušnění dávkovací hlavy bylo správně namontováno, viz pokyny v kap. 8.  
 
Postup: 
 
1. Zvolit provozní režim „Intern“. 
2. Stisknout tlačítko „Stop“. 
3. Stisknout a podržet tlačítko „+“, dokud nebude dosaženo hodnoty dopravního výkonu 100%. 
4. Pomalu povolit odvzdušňovací šroub o jednu celou otáčku (na dávkovací hlavě) proti směru pohybu 

hodinových ručiček. 
5. Stisknout tlačítko „Start“. 
�  Dávkovací čerpadlo začne dodávat s maximální zdvihovou frekvencí. 
6. Stisknout tlačítko „Stop“, jakmile z odvzdušňovacího otvoru na dávkovací hlavě začne vycházet pouze 

plynulý proud bez vzduchových bublin. 
�  Dávkovací čerpadlo přeruší dodávku. 
7. Nyní odvzdušňovací šroub opět dotáhnout. 
  Dávkovací čerpadlo je odvzdušněno. 
 

Pokud se používá dávkovací médium s lehkým výronem plynů, pak doporučujeme nastavit trvalé 
odkapávání. V tomto případě povolit odvzdušňovací šroub jen o tolik, aby odkapávala asi 1 
kapka na 1 až 3 zdvihy.  

 
11.2 Provozní režimy 

Dávkovací čerpadlo MAGDOS LD umožňuje provoz v následujících provozních režimech: 
• „Intern“ (interní) – manuální nastavení dopravního výkonu, 
• „Extern“ (externí) – ovládání zdvihové frekvence a počtu zdvihů v závislosti na počtu impulzů a 

odstupu jednotlivých impulzů, 
 
11.2.1 Interní provozní režim 

POZOR 
Nebezpečí automatického náběhu!   

Pokud se čerpadlo nachází v manuálním režimu s předem zadanou zdvihovou frekvencí, pak si tuto 
zdvihovou frekvenci uchová i po odpojení a následném obnovení napájecího napětí. Takto by mohlo dojít 
k nežádoucímu dávkování či úniku dávkovacího média. Podle druhu a stupně nebezpečnosti dávkovaného 
média může tento únik mít za následek vážné úrazy resp. věcné škody. 
 Vždy čerpadlo zastavit ještě před odpojením napájecího napětí. 
 Před opětovným připojením napájecího napětí se přesvědčit, zda dávkovací čerpadlo bylo řádně 

nainstalováno. 
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11.2.1.1 Volba provozního režimu 

Postup: 
 Stisknout tlačítko „Int“ a zvolit provozní režim.  
� Systém ovládání čerpadla zobrazí výchozí indikaci interního (manuálního)     provozního režimu.   
 

 
 
Obr. 11-2: Výchozí indikace interního (manuálního) provozního režimu 
 
 
11.2.1.2 Spuštění dávkovacího čerpadla  

Postup: 
1. Pomocí tlačítek + a - nastavit požadovanou zdvihovou frekvenci v rozsahu 0 - 100%. 

 
Stiskem tlačítky + / -  se zdvihová frekvence zvyšuje/snižuje o 1%. Pokud se toto tlačítko podrží, 
hodnota frekvence se zvyšuje/snižuje v krocích po 2, 5 anebo 10. 
 

2. Stisknout tlačítko „Start“. 
  Dávkovací čerpadlo je spuštěno. 
 
 
11.2.1.3 Zastavení dávkovacího čerpadla  

Stisknout tlačítko STOP. 
 Objeví se signál „Stop“ a tlačítko „Stop“ se změní na „Start“. Stiskem tlačítka „Start“ lze dávkovací     
    čerpadlo znova spustit. 
  Dávkovací čerpadlo je zastaveno. 
 
 

11.2.2 Externí režim   

V tomto provozním režimu je zajištěno ovládání dopravního výkonu, resp. zdvihové frekvence, 
prostřednictvím externích signálů v závislosti na počtu impulzů a vzdálenosti jednotlivých impulzů ve 
spojení s faktorem převodu.  
 
11.2.2.1 Volba provozního režimu 

 Stisknout tlačítko „Ext“ a zvolit daný režim.  
�   Systém ovládání čerpadla zobrazí výchozí indikaci tohoto provozního režimu. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11-3: Výchozí indikace externího provozního režimu 
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11.2.2.2 Nastavení faktoru převodu  

Faktor převodu (zvyšování/redukce) lze nastavovat v krocích po 1% a to v rozsahu 1% - 1000%. 
Nastavená hodnota 100% znamená, že čerpadlo provede jeden dávkovací zdvih na základě přicházejícího 
signálu. Při hodnotách nad 100% provede čerpadlo příslušný zvýšený počet zdvihů na jeden impulzní 
signál.  
 
Při hodnotách pod 100% provede čerpadlo příslušný snížený počet zdvihů na jeden impulzní signál, což 
znamená, že na provedení jednoho dávkovacího zdvihu je zapotřebí přiměřeně více impulzních signálů.  
 
Počet impulzních signálů, potřebných na provedení jednoho dávkovacího zdvihu při hodnotách pod 100%, 
je indikován na displeji čerpadla: 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11-4: Počet potřebných impulzních signálů (zde: 2) 
 
 
Příklady zvyšování resp. redukce: 
 
Počet impulzů Nastavení Počet dávkovacích zdvihů 
4 25 % 11 
2 50 % 1 
1 100 % 1 
2 100 % 2 
6 125 % 5 
1 1000 % 10 
 
Při sekvencích po sobě jdoucích signálů platí, že na impulzy při určitém nastavení nenásleduje ihned 
příslušný počet dávkovacích zdvihů. To je ovlivněno skutečností, že je vždy proveden pouze jeden celý 
zdvih a nikoliv například jen polovina či čtvrtina zdvihu. Podle nastavení faktoru převodu a počtu impulzů 
mohou z toho vyplynout tzv. „přebývající“ impulzní signály. Požadovaného počtu dávkovacích zdvihů bude 
tedy dosaženo teprve po uplynutí více cyklů impulzů.  
 
Příklady: 
Dávkovací čerpadlo obdrží impulzy s redukčním převodovým faktorem 30%. Pro první zdvih v tomto 
nastavení se tedy vyžadují 4 impulzy (4x30%=120%), poněvadž 3 impulzy (3x30%=90%) nepostačí pro 
provedení jednoho zdvihu (100%). Druhý zdvih se však provede již po dalších 3 impulzech, poněvadž 
paměť zdvihů čerpadla registruje „přebytek“ 20% (120%-100%=20%) z prvních 4 impulzů a ten přidá 
k těmto 3 impulzům (90%+20%=110%). Také pro třetí dávkovací zdvih postačí další 3 impulzy 
(90%+10%=100%). Pro čtvrtý dávkovací zdvih budou potřebné opět 4 impulzy. 
 
Pokud se na čerpadle nastaví zvyšovací převodový faktor 125%, pak 3 první impulzy postačí na provedení 
jednoho dávkovacího zdvihu. Se čtvrtým impulzem provede čerpadlo 2 dávkovací zdvihy (3x25% přebytek 
z prvních 3 impulzů + 125% = 200%). 
 
Toto dávkovací čerpadlo disponuje dynamickou pamětí, která do výpočtu zahrnuje rovněž odstupy mezi 
jednotlivými impulzy a příslušným způsobem přizpůsobí rozdělení dávkovacích zdvihů.    
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11.2.2.3 Výpočet zvyšovacího faktoru převodu  

Dávkovací čerpadlo MAGDOS LD má předem definovaný objem na jeden dávkovací zdvih. Pokud je třeba 
určit přesné dávkovací množství na jeden impulz, pak je třeba vypočítat příslušný zvyšovací faktor převodu 
pro daný externí režim. 
 

Na webových stránkách Lutz-Jesco naleznete jednoduchý způsob provedení potřebného výpočtu 
a to po kliknutí na následující link, resp. po zadání následující adresy ve vašem internetovém 
prohlížeči: http://www.lutz-jesco.com/online-helfer 

 
Pokud není internetové spojení k dispozici, můžete si provést tento výpočet sami. K tomu je třeba znát 
následující veličiny: 
• požadované dávkovací množství v ml/impulz 
• dopravní výkon čerpadla v ml/zdvih 
 
Dopravní výkon čerpadla lze převzít z technických údajů a křivky dopravní charakteristiky (viz kap. „Křivky 
dopravní charakteristiky“). Mezihodnoty lze doplňovat.  
 
Hodnotu lze vypočítat podle následující rovnice: 
 
požadované dávkovací množství na 1 impulz x 100% 
          dopravní výkon čerpadla na 1 zdvih   
 
Příklad: 
 
U čerpadla MAGDOS LD 6 by se mělo dávkovat množství 1 ml na 1 impulz. Zdvihový objem při tlaku 4 bar 
činí 0,63 ml. Nastavovaný faktor se tedy vypočítá následovně:  
 
1 ml/impulz x 100 

= 159 % 
0,63 ml/zdvih 
 
V tomto příkladu tedy čerpadlo provede 159 zdvihů na 100 příchozích impulzů. 
 

Je třeba však vzít do úvahy, že čerpadlo MAGDOS LD 6 má omezení zdvihové frekvence, které 
činí cca 180 zdvihů/min. Impulzy, které přicházejí nad tuto hranici, nebudou zpracovány. Pro 
výše uvedený příklad to znamená, že dávkovací čerpadlo může zpracovat maximálně 113 
impulzů/min (180/1,59).  

 
11.2.2.4 Spuštění dávkovacího čerpadla  

Předpoklad: 
  Dávkovací čerpadlo bylo připojeno podle pokynů v kap. „Impulzní vstup“. 
 
Postup: 
1. Stisknout tlačítko „Start“. 
2. Přivést impulzy na impulzní vstup dávkovacího čerpadla. 
  Dávkovací čerpadlo je spuštěno. 
 
11.2.2.5 Zastavení dávkovacího čerpadla  

 Stisknout tlačítko STOP anebo přerušit přicházející impulzy. 
  Dávkovací čerpadlo je zastaveno. 
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11.2.2.6 Provoz s kontaktním vodoměrem  

Dávkovací čerpadlo MAGDOS LD je připraveno také k provozu s kontaktním vodoměrem. Sled kontaktů 
vodoměru a velikost čerpadla však musí být vzájemně sladěny.   
  

Na webových stránkách Lutz-Jesco naleznete jednoduchý způsob provedení potřebného výpočtu 
a to po kliknutí na následující link, resp. po zadání následující adresy ve vašem internetovém 
prohlížeči:http://www.lutz-jesco.com/online-helfer 

 
Pokud není internetové spojení k dispozici, můžete si provést tento výpočet sami.  
 
Předběžný výběr velikosti dávkovacího čerpadla 
 
Podle následujícího diagramu si můžete zjistit potřebnou velikost čerpadla v závislosti na předpokládaném 
dávkovacím množství anebo zvoleném sledu impulzů kontaktního vodoměru. Přitom je rovněž třeba brát 
do úvahy technické údaje daného čerpadla s ohledem na provozní tlak (viz kap. 5 „Technické údaje“).   
 

 
Obr. 11-5: Předběžný výběr dávkovacího čerpadla 

 
 
Výpočet zvyšovacího faktoru převodu 
  

První způsob výpočtu slouží k určení zvyšovacího faktoru převodu, který se nastavuje na displeji čerpadla 
MAGDOS LD.  
 
K tomu je třeba znát následující veličiny: 
• dávkovací množství na jeden kubický metr vody v ml/m3  
• série impulzů vodoměru v l/imp 
• dopravní výkon čerpadla v ml/zdvih 
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Hodnotu faktoru lze vypočítat podle následující rovnice: 
 
požadované dávkovací množství x série impulzů kontaktního vodoměru 
               dopravní výkon čerpadla na 1 zdvih x 10 
 
Příklad: 
 
Do vodovodního rozvodu s protitlakem 4 bar je třeba dávkovat 1000 ml dávkovacího média na m3 vody. 
Kontaktní vodoměr má nastavenou sérii impulzů na hodnotu 1 l/imp. Na základě předchozího diagramu se 
zvolí čerpadlo MAGDOS LD 6 s hodnotou 0,63 ml/zdvih při protitlaku 4 bar. Do úvahy přichází i čerpadlo 
MAGDOS LD 10, poněvadž dávkuje množství 0,88 ml/zdvih. Čerpadlo MAGDOS LD 15 naproti tomu není 
vhodné, poněvadž pracuje pouze s protitlakem 3 bar.     
 
Nastavovaný faktor se tedy vypočítá následovně:  
 
1000 x 1 

= 159 % 
0,63 x 10 
 
 
Výpočet potřebné zdvihové frekvence 
 
Druhý způsob výpočtu slouží ke kontrole velikosti kontaktního vodoměru a maximální zdvihové frekvence, 
přičemž se srovnává požadovaná zdvihová frekvence a maximální zdvihová frekvence čerpadla.   
 
K tomu je třeba znát následující veličinu: 
• jmenovitá velikost kontaktního vodoměru v m3/h 
 
Hodnotu požadované zdvihové frekvence lze vypočítat podle následující rovnice: 
 
dávkovací množství v ml/m3 x velikost kontaktního vodoměru v m3/h 
               dopravní výkon čerpadla na 1 zdvih v ml/zdvih   
 
Příklad: 
Pro výše uvedené dávkovací množství by se měl použít kontaktní vodoměr o jmenovité velikosti 5 m3/h. 
Potřebná zdvihová frekvence se vypočítá tedy takto: 
 
1000 ml/m3 x 5 m3/h 

= 7937 zdvihů/hod 
0,63 ml/zdvih   
 
Tato hodnota se srovná s maximální možnou zdvihovou frekvencí daného dávkovacího čerpadla. Čerpadlo 
MAGDOS LD 6 dosahuje maximálně 10800 zdvihů za hodinu.  
 
Závěr: 
Potřebná zdvihová frekvence musí být menší, než je maximální možná zdvihová frekvencí daného 
dávkovacího čerpadla, což v tomto případě odpovídá. 
Pokud by vyšla požadovaná zdvihová frekvence vyšší, pak není možné využít toto dávkovací čerpadlo až 
po maximální průtok vodoměru. V tomto případě jsou možná tato následující variantní řešení: 
• použití vyššího modelu čerpadla, např. MAGDOS LD 10 namísto MAGDOS LD 6 
• snížení dávkovacího množství vyšší koncentrací dávkovacího média 
• zvýšení série impulzů kontaktního vodoměru, např. 0,5 l/imp namísto l l/imp.  
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11.3 Externí spínání přes spouštěcí vstup 

Prostřednictvím spouštěcího vstupu, resp. jeho spínacího kontaktu, lze dávkovací čerpadlo MAGDOS LD 
externě zapínat, resp. zastavovat, a to nezávisle na zvoleném provozním režimu.  
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11-13 Výchozí indikace externího režimu se symbolem pro sepnutý kontakt 
 
Význam jednotlivých symbolů nabídky viz kap. 10.2.  
 
 
11.3.1 Spuštění dávkovacího čerpadla  

 Sepnout spínací kontakt na spouštěcím vstupu. 
  Dávkovací čerpadlo je spuštěno. 
 
11.3.2 Zastavení dávkovacího čerpadla  

 Rozepnout spínací kontakt na spouštěcím vstupu. 
  Dávkovací čerpadlo je zastaveno. 
 
11.4 Uvedení dávkovacího čerpadla mimo provoz 

Postup: 
1. Zastavit čerpadlo podle příslušných pokynů pro zvolený provozní režim. 
2. Odpojit přívodní kabel dávkovacího čerpadla od zdroje napájecího napětí. 
3. Odpojit všechna elektrická spojení. 
4. Uvolnit tlak v hydraulických dílech a rozvodech. 
5. Uvolnit všechny hydraulické spoje na dávkovacím čerpadle.   
6. Vyprázdnit dávkovací hlavu. 
7. Odstranit veškeré zbytky dávkovacího média z dávkovací hlavy a ventilů propláchnutím příslušným 

proplachovacím prostředkem. Nejdříve se však přesvědčit, zda daný proplachovací prostředek je 
snášenlivý s daným dávkovacím médiem. 

 Dávkovací čerpadlo bylo uvedeno mimo provoz. 
 
11.5 Odstavení v nouzových situacích 

• V případě výskytu nouzové situace se dávkovací čerpadlo musí ihned odpojit od zdroje napájecího 
napětí, případně prostřednictvím instalovaného nouzového spínače. 

• Podle druhu nouzové situace je třeba nejdříve uvolnit tlak v systému a všech hydraulických spojích 
anebo tento systém uzavřít tak, aby nemohlo dojít k úniku dávkovacího média. 

• Dodržovat pokyny, uvedené na listu bezpečnostních údajů výrobce dávkovacího média.  
 
11.6 Skladování  

Řádným skladováním dávkovacího čerpadla se prodlužuje životnost čerpadla. Při skladování je třeba 
zabránit výskytu a působení negativních vlivů, jako např. extrémní teplota, vysoká vlhkost, prach, 
chemikálie atd. 
 
Optimální skladovací podmínky: 
• místo skladování: chladné, suché, bezprašné a přiměřeně větrané, 
• teplota mezi +2oC a +40oC (u dávkovacích hlav z PP a PVDF mezi +2oC a +60oC), 
• relativní vlhkost vzduchu méně než 90%.    
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11.7 Transport 

Postup před přepravou: 
• Celý přístroj musí být řádně očištěn. V případě použití nebezpečných dávkovacích médií se musí navíc 

neutralizovat a dekontaminovat. 
• Veškerá příslušenství se musí demontovat. 
• Veškeré otvory se musí uzavřít, resp. zaslepit, aby se do přístroje nemohl dostat žádný cizí předmět. 
• Dávkovací čerpadlo se musí vždy zasílat ve vhodném obalu, pokud možno v originálním balení. 
 
V případě zpětného zasílání výrobci je třeba dbát příslušných pokynů, viz kap. 17 a 18.  
 
11.8 Vyřazení a likvidace  

Před vyřazením a likvidací starého dávkovacího zařízení se musí toto nejdříve řádně vypláchnout, 
neutralizovat a dekontaminovat. Zbytky chemikálií se musí nechat odborně zlikvidovat v souladu 
s příslušnými místními předpisy, směrnicí ROHS a platným zákonem na likvidaci starých elektrických 
přístrojů a zařízení. Tuto odbornou likvidaci může zajistit také výrobce dávkovacího čerpadla, pokud 
uživatel mu čerpadlo zašle na vlastní náklady.  
 
Staré dávkovací čerpadlo nepatří do běžného odpadu! 
 
 
12 Údržba  
 
Dávkovací čerpadla Lutz-Jesco jsou zařízení, která jsou vyrobena podle těch nejvyšších kvalitativních 
měřítek s dlouhou dobou životnosti. Avšak některé díly podléhají provozně podmíněnému opotřebení 
(např. membrána, ventilová sedla, kuličky ventilů). Pro zajištění dlouhodobého provozu je tudíž nezbytná 
pravidelná kontrola. Pravidelná preventivní údržba dávkovacího čerpadla zabrání zbytečnému přerušení 
provozu. Výrobce dávkovacího čerpadla doporučuje provádět preventivní údržbu alespoň jednou ročně, 
pokud není určeno jinak místními předpisy. 
 

NEBEZPEČÍ    
Ohrožení života po zásahu elektrickým proudem! 

Díly pod napětím! Elektrický proud může způsobit smrtelný úraz.  
 Před otevřením dávkovacího čerpadla, resp. před zahájením úkonů údržby na čerpadle se musí vždy 

nejdříve odpojit napájecí kabel.     
 Dávkovací čerpadlo se musí zajistit proti opětovnému zapnutí. 
 

VÝSTRAHA 
Poleptání anebo popálení dávkovacím médiem!  

Při práci na dávkovací hlavě, ventilech anebo přípojkách může dojít ke kontaktu s dávkovacím médiem. 
 Vždy používat osobní ochranné pomůcky. 
 Dávkovací čerpadlo je třeba propláchnout bezpečnou kapalinou (např. vodou). Nejdříve se však ujistit, 

zda tato kapalina se snáší s daným dávkovacím médiem.  
 Uvolnit tlak v hydraulických částech.  
 Nikdy se nedívat přímo do otevřených konců ucpaných vedení a ventilů. 

 
VÝSTRAHA 
Poleptání anebo popálení dávkovacím médiem!  

Po obnovení napájecího napětí může vystříknout zbytkové množství dávkovacího média, které zůstalo 
v dávkovací hlavě.  
 Připojit dávkovací vedení ještě před opětovným připojením napájecího napětí. 
 Zkontrolovat všechny šroubové spoje na těsnost a správné dotažení. 
 
 
 



 

 
 

               vydání 01.2017                      strana 43 

 

aquina, s.r.o., Olomoucká 447, 796 07 Prostějov - Držovice 

tel: 582 333 960,  fax.: 582 333 961,  e-mail: aquina@aquina.cz,  http:// www.aquina.cz 

 

 
POZOR 
Nebezpečí úrazu a majetkových škod! 

Dávkovací čerpadlo dokáže generovat až několikanásobek svého jmenovitého tlaku. Materiálové selhání, 
opotřebení v dávkovací hlavě anebo použitého těsnění může způsobit únik dávkovacího média. Podle 
druhu a stupně nebezpečnosti dávkovaného média může tento únik mít za následek vážné úrazy. 
 Vždy dodržovat předepsané, resp. doporučené intervaly preventivní údržby. 
 

POZOR 
Zvýšené nebezpečí úrazu v případě chybějící odborné kvalifikaci! 

Dávkovací čerpadla a jejich příslušenství smí instalovat, obsluhovat a opravovat  
pouze příslušně pověřené osoby s dostatečnou kvalifikací. Nedostatečná kvalifikace zvyšuje nebezpečí 
úrazu.  
  Ujistit se, zda veškeré činnosti jsou prováděny pouze jen personálem s příslušnou kvalifikací. 
 Zabránit přístupu nepovolaných osob k zařízení. 
 
 

12.1 Intervaly údržby 

V následující tabulce je uveden přehled úkonů údržby a jejich intervalů. Podrobné pokyny k těmto úkonům 
jsou uvedeny v dalším textu. 
 
Prováděný úkon Interval 

Kontrola usazení a dotažení spojů potrubí pravidelně 

Kontrola usazení a dotažení spojů ventilů pravidelně 

Vyčištění sacího a výtlačného ventilu pravidelně 

Kontrola neporušenosti elektrických přípojů pravidelně 

Dotažení dávkovací hlavy - pravidelně 
- před prvním uvedením do provozu 
- vždy po výměně membrány 

Kontrola případného úniku po prasknutí membrány  
 

pravidelně 

Kontrola funkčnosti příslušenství pravidelně 

Kontrola případného výskytu nezvyklých 
provozních zvuků, teplot a pachů 

pravidelně 

Výměna opotřebitelných dílů (membrána, ventily, 
těsnění atd.) 

po zjevném výskytu nepřijatelného opotřebení 

Propláchnutí a vyčištění čerpadla - před výměnou membrány 
- před dlouhodobou odstávkou 
- po dopravě agresivních, lepivých, krystalizujících   
  anebo znečištěných kapalin 

 
 

12.2 Dotažení šroubů dávkovací hlavy 

 Šrouby dávkovací hlavy se musí vždy dotahovat do kříže a pomocí momentového klíče. 
 
Požadovaný utahovací moment činí 180 Ncm. 
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12.3 Výměna membrány  

 
 

Obr. 12-1: Membrána a dávkovací hlava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.3.1 Vyjmutí staré membrány 

Předpoklady: 
 Před dalším postupem je třeba čerpadlo odpojit od napájecího napětí. 
 Uvolnit tlak v hydraulických částech. 
 Vždy před zahájením úkonů údržby je třeba dávkovací čerpadlo zcela vyprázdnit a propláchnout 

bezpečným médiem (např. vodou).  
 
Postup: 
1) Povolit čtyři šrouby (5) na dávkovací hlavě a demontovat dávkovací hlavu (1) pomocí vhodného 

nástroje (klíč SW 3 s vnitřním šestihranem). 
2) Uchopit membránu (3) za okraj pomocí kleští a vytáčet lehce směrem doleva a nahoru. 
 
12.3.2 Montáž nové membrány 

Předpoklady: 
 Před montáží nové membrány je třeba tyčku membrány (2) a přírubu (1) řádně očistit od chemikálií, 

poněvadž jinak by mohlo dojít ke kontaminaci zadní strany nové membrány. 
 Aplikovat mazivo (např. Molykote Longterm W2) na závit membrány (3).   
 
Postup: 
1. Novou membránu (3) našroubovat rukou doprava (ve směru pohybu hodinových ručiček) až po řádné 

dosednutí na tyčku membrány.  
2. Usadit dávkovací hlavu a její šrouby nejdříve lehce přitahovat rukou a poté dotahovat do kříže, např. 

vlevo nahoře – vpravo dole – vpravo nahoře – vlevo dole.  
 

POZOR 
Možnost poškození dávkovací hlavy / netěsnost membrány  

Pokud by se upevňovací šrouby dotáhly příliš, mohlo by dojít k poškození dávkovací hlavy. Naopak, 
nedostatečné utažení šroubů může způsobit netěsnost membrány a také omezení její funkce. 
 Upevňovací šrouby dotáhnout utahovacím momentem 180 Ncm. 
 
 Nyní je výměna membrány dokončena. 
   

Po výměně membrány anebo výměně jiných náhradních dílů na dávkovacím čerpadle může být 
nezbytné provést opětovnou kalibraci čerpadla, viz pokyny ke kalibraci v kap. 11.   
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12.4 Čištění ventilů v sací a výtlačné větvi  

Znečištěné ventily ovlivňují přesnost dávkování a tudíž se musí pravidelně čistit. Výměna ventilu se u 
dávkovacích hlav v provedení z umělé hmoty provádí výměnou kompletní dávkovací hlavy, viz pokyny v 
kap. 14 „Náhradní díly“.  
 
 
13 Vyhodnocování poruch 
 
Pokud závada po provedení níže uvedených navrhovaných opatření stále přetrvává, pak je nezbytné se 
obrátit na autorizovaný servis anebo přímo na výrobce dávkovacího čerpadla.  
 
13.1 Druh poruchy 

13.1.1 Dávkovací čerpadlo nedopravuje anebo dodává příliš málo 

 
Možná příčina Postup k nápravě 
Zvolený nevhodný typ dávkovacího čerpadla Zkontrolovat technické údaje dávkovacího 

čerpadla, případně použít typ s vyšším dopravním 
výkonem. 

Ventily jsou netěsné anebo ucpané 
 

Ventily očistit a dávkovací čerpadlo odvzdušnit, 
případně dotáhnout šroubové spoje. 

Ventily jsou nesprávně namontované 
 

Ventily správně namontovat. Přitom je třeba dbát 
na to, aby kuličky ventilů byly správně usazené nad 
ventilovým sedlem. 

Ventil je poškozený (např. kuličky) Poškozené díly vyměnit anebo použít nový ventil. 

Sací vedení je netěsné anebo ucpané (např. sítko 
v sacím koši) 

Sací vedení vyčistit, resp. utěsnit. 
 

Uzavřené uzavírací ventily  Uzavírací ventily otevřít, resp. zkontrolovat 
dávkovací čerpadlo na případné poškození. 

Sací výška je příliš velká 
 

- dávkovací čerpadlo nechat doběhnout    
- snížit sací výšku   
- instalovat sací pomůcku   

Příliš vysoká viskozita 
 

- případně snížit koncentraci dávkovacího média, 
např. zvýšit jeho teplotu 

- instalovat pružinové ventily  
- zvětšit průřez vedení 

Přerušený přívod napájecího napětí Přívod napájecího napětí zkontrolovat a obnovit.  

Elektrické parametry dávkovacího čerpadla 
nesouhlasí s parametry napájecí sítě 

Zkontrolovat elektrickou instalaci. 
 

Protitlak je příliš vysoký (měřit u tlakové přípojky 
dávkovacího čerpadla) 

Zkontrolovat celý systém. Případně znečištěná 
vstřikovací místa očistit. Odstranit tlaková maxima 
následkem příliš dlouhého vedení montáží tlumičů 
pulzací. Zkontrolovat funkčnost pojistných ventilů. 

Pogumované propojovací koncovky chybí anebo 
jsou nesprávně usazené 

Zkontrolovat správné usazení propojovacích 
koncovek. 
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13.1.2 Dávkovací čerpadlo nenasává 

Možná příčina Postup k nápravě 

Ventily jsou netěsné anebo ucpané 
 

Ventily očistit a dávkovací čerpadlo odvzdušnit, 
případně dotáhnout šroubové spoje. 

Ventily jsou nesprávně namontované 
 

Ventily správně namontovat. Přitom je třeba dbát 
na to, aby kuličky ventilů byly správně usazené nad 
ventilovým sedlem. 

Ventil je poškozený (např. kuličky) Poškozené díly vyměnit anebo použít nový ventil. 

Sací vedení je netěsné anebo ucpané (např. sítko 
v sacím koši) 

Sací vedení vyčistit, resp. utěsnit. 
 

Uzavřené uzavírací ventily 
 

Uzavírací ventily otevřít, resp. zkontrolovat 
dávkovací čerpadlo na případné poškození. 

Sací výška je příliš velká 
 

- dávkovací čerpadlo nechat doběhnout    
- snížit sací výšku   
- instalovat sací pomůcku   

Příliš vysoká viskozita 
 

- případně snížit koncentraci dávkovacího média, 
např. zvýšit jeho teplotu 

- instalovat pružinové ventily  
- zvětšit průřez vedení 

Přerušený přívod napájecího napětí Přívod napájecího napětí zkontrolovat a obnovit.  

Ventily jsou suché Dávkovací hlavu a ventily zavlažit, dávkovací hlavu 
odvzdušnit. 

Vzduch v sacím vedení při současném tlaku ve 
výtlačném ventilu 

Dávkovací hlavu, resp. vedení, odvzdušnit. 

 
 
13.1.3 Dopravní proud kolísá 

Možná příčina Postup k nápravě 

Ventily jsou netěsné anebo ucpané 
 

Ventily očistit a dávkovací čerpadlo odvzdušnit, 
případně dotáhnout šroubové spoje. 

Ventil je poškozený (např. kuličky) 
 

Poškozené díly vyměnit anebo použít nový ventil. 

Sací vedení je netěsné anebo ucpané (např. sítko 
v sacím koši) 

Sací vedení vyčistit, resp. utěsnit. 
 

Příliš vysoká viskozita 
 

- případně snížit koncentraci dávkovacího média, 
např. zvýšit jeho teplotu 

- instalovat pružinové ventily  
- zvětšit průřez vedení 

Elektrické parametry dávkovacího čerpadla 
nesouhlasí s parametry napájecí sítě 

Zkontrolovat elektrickou instalaci. 
 

Tlak na straně sání je příliš vysoký (čerpadlo 
přetlačuje) 

Instalovat tlakový stabilizační ventil. 
 

Tlaková maxima od zrychlujících a setrvačných sil 
u dlouhých sacích vedení 

Instalovat regulátor sacího tlaku. 
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Možná příčina Postup k nápravě 

Nepřesné dávkování měnící se s přítokovou výškou Instalovat regulátor sacího tlaku. 

Protitlak je příliš vysoký (měřit u tlakové přípojky 
dávkovacího čerpadla) 

- Zkontrolovat celý systém. Případně znečištěná 
vstřikovací místa očistit.  

- Odstranit tlaková maxima následkem příliš 
dlouhého vedení montáží tlumičů pulzací. 

-  Zkontrolovat funkčnost pojistných ventilů. 
 
 
13.1.4 Žádný zdvihový pohyb 

Možná příčina Postup k nápravě 

Prasklá vratná pružina Kontaktovat výrobce.  

Přerušené napájecí napětí Obnovit napájecí napětí. 

Elektrické parametry dávkovacího čerpadla 
nesouhlasí s parametry napájecí sítě 

Zkontrolovat elektrickou instalaci. 
 

Protitlak je příliš vysoký (měřit u tlakové přípojky 
dávkovacího čerpadla) 

- Zkontrolovat celý systém. Případně znečištěná 
vstřikovací místa očistit.  

- Odstranit tlaková maxima následkem příliš 
dlouhého vedení montáží tlumičů pulzací. 

-  Zkontrolovat funkčnost pojistných ventilů. 
 
13.1.5 Dávkovací čerpadlo dodává příliš mnoho 

Možná příčina Postup k nápravě 

Tlak na straně sání je příliš vysoký (čerpadlo 
přetlačuje) 

Instalovat tlakový stabilizační ventil do výtlačného 
vedení. 

Tlaková maxima od zrychlujících a setrvačných sil 
u dlouhých sacích vedení: 
 

Instalovat regulátor sacího tlaku. 
 

 
13.1.6 Časté prasknutí membrány 

Možná příčina Postup k nápravě 

Uzavřené uzavírací ventily 
 

Uzavírací ventily otevřít, resp. zkontrolovat 
dávkovací čerpadlo na případné poškození. 

Tlaková maxima od zrychlujících a setrvačných sil 
u dlouhých sacích vedení 

Instalovat regulátor sacího tlaku. 
 

Použité nevhodné materiály pro dané dávkovací 
médium 

Prověřit odolnost použitých materiálů 
 

Membrána není zašroubovaná až na doraz na 
tyčce 

Novou membránu zašroubovat až na doraz.  

Protitlak je příliš vysoký (měřit u tlakové přípojky 
dávkovacího čerpadla) 

- Zkontrolovat celý systém. Případně znečištěná 
vstřikovací místa očistit.  

- Odstranit tlaková maxima následkem příliš 
dlouhého vedení montáží tlumičů pulzací. 

-  Zkontrolovat funkčnost pojistných ventilů. 

V dávkovací hlavě jsou usazeniny z 
dopravovaného média 

Provádět pravidelné proplachování dávkovací 
hlavy. 
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13.1.7 Zvýšená hlučnost dávkovacího čerpadla  

Možná příčina Postup k nápravě 

Opotřebovaný dorazový tlumič magnetu pohonu:  Kontaktovat výrobce. 
 
 
14 Seznamy náhradních dílů  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 14-1: Sada ND  
 
Nezbytné sady ND pro kompletní údržbu: 
• 1 sada ND sestavy membrána  
• 1 sada ND sestavy dávkovací hlava včetně ventilů 
 
14.1 Sada náhradních dílů sestavy membrány 

Sada náhradních dílů membrány sestává z těchto částí: 
• 1 membrána (1) 
• 1 sada šroubů dávkovací hlavy (3) 
 
 
Sada membrána Typ Obj. číslo 

 LD 05, LD 1 39121 

LD 2, LD 4 39122 

LD 6, LD 10, LD 15 39123 
 
 
14.2 Sada náhradních dílů sestavy dávkovací hlavy včetně ventilů 

Sada náhradních dílů dávkovací hlavy včetně šroubů sestává z těchto částí: 
• dávkovací hlava (2) 
• ventily 
• 1 sada šroubů dávkovací hlavy (3) 
 
 
PVC Typ Obj. číslo 

sklo/PVDF/FPM  
(kulička/sedlo/těsnění) 
 

LD 05, LD 1 38981 

LD 2, LD 4 38982 

LD 6, LD 10, LD 15 38983 
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PP Typ Obj. číslo 

sklo/PVDF/FPM  
(kulička/sedlo/těsnění) 
 

LD 05, LD 1 38978 

LD 2, LD 4 38979 

LD 6, LD 10, LD 15 38980 

 
PVDF Typ Obj. číslo 

PTFE/PVDF/FPM  
(kulička/sedlo/těsnění) 
 

LD 05, LD 1 38984 

LD 2, LD 4 38985 

LD 6, LD 10, LD 15 38986 
 
 

Další sady ND v četných materiálových kombinacích na vyžádání. 
 
 
 
14.3 Ostatní náhradní díly    

 
Popis Obj. číslo 
sada pogumované propojovací koncovky (2 ks) 40036 
sada krytky přípojek M12x1 (3 ks) 40319 
 
 
15 Křivky dopravní charakteristiky 
 
Provozní výkonové charakteristiky (křivky dopravní charakteristiky) platí při teplotě 20°C (68°F) pro vodu a 
při zdvihové frekvenci 100%. Podle druhu média (hustota a viskozita) a teploty se mění výkon čerpadla. U 
dávkovacího čerpadla je tedy třeba určit dodávaný objem až při konkrétním druhu použití v místě aplikace. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 15-1: MAGDOS LD 05-4  
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Obr. 15-2: MAGDOS LD 6-15  
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16 Prohlášení konformity 
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17 Prohlášení o nezávadnosti 
 
V případě zasílání čerpadla k opravě je třeba vyplnit a přiložit následující formulář: 
 
Formulář prohlášení o nezávadnosti 
(vyplnit pro každý přístroj samostatně a viditelně připevnit k přístroji) 
 
Předáváme k opravě následující přístroj: 
Název a typ přístroje: …………………………………. 
Číslo dílu: …………………………………………….. 
Číslo zakázky: ………………………………………… 
Datum dodávky: ……………………………………….  
Důvod opravy: ………………………………………… 
 
Dávkovací médium 
Označení: ……………………………………………... 
Vlastnosti: …………………………………………….. 
Dráždivé:  ano/ne*) Žíravé:   ano/ne*) 
*) nehodící se škrtněte 
 
 
Tímto prohlašujeme, že daný přístroj byl před odesláním řádně zevnitř i zvenčí očištěn a zbaven zdraví 
škodlivých, chemických, biologických a radioaktivních látek a oleje.  
 
Pokud bude nutné provést očištění přístroje ze strany výrobce, pak s tím spojené náklady budou 
vyúčtovány odesílateli.  
 
Tímto prohlašujeme, že výše uvedené údaje jsou správné a úplné zaslání je provedeno v souladu 
s příslušnými zákonnými ustanoveními.  
 
Firma: …………………………………………………. 
Adresa: ………………………………………………… 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
Telefon: …………………………………………………  
Fax: ……………………………………………………. 
E-mail: ………………………………………………… 
Kontaktní osoba: ………………………………………. 
 
 
Datum, podpis: ………………………………… 
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18 Žádost o poskytnutí záruky 

 
Okopírovat tuto žádost a odeslat spolu s přístrojem.  
 
V případě výpadku přístroje ještě v záruční době je třeba jej odeslat v očištěném stavu spolu s kompletně 
vyplněným formulářem žádosti o poskytnutí záruky. 
 
 
Odesílatel   
Firma:     Tel.:   Datum: 
Adresa: 
Kontaktní osoba: 
Číslo zakázky výrobce:    Datum dodání: 
Typ:       Výrobní číslo: 
Jmenovitý dopravní výkon/jmenovitý tlak: 
 
 
Popis závady: 
 
 
 
 
 
 
  
Podmínky používání přístroje  
Místo použití/označení zařízení: 
 
 
Případně používané příslušenství: 
 
 
 
Datum uvedení do provozu: 
Doba provozu (cca provozních hodin): 
 
 
 
Uveďte rovněž zvláštní způsoby a okolnosti instalace a přiložte jednoduchý náčrtek s údaji o materiálech, 
průměrech, délkách a výškách. 
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Záruční list dávkovacího čerpadla JESCO 
 

Typ dávkovacího čerpadla:   

 

Výrobní číslo dávkovacího čerpadla:   

 

Dávkovaný prostředek název / koncentrace 

 

Nastavení čerpadla 

 

 

 
 

Instalaci a nastavení provedl: 

 

 

 

 
 

jméno / firma:  

 

 

 

podpis: 

 

 

 
 

Místo instalace 

 

  

 

 

   

Datum uvedení do provozu: 

 
 

  

 

 

 

Proškolená obsluha : jméno :  

 

podpis: 

 

 

„Na zboží je poskytována záruka v souladu s podmínkami uvedenými ve všeobecných obchodních podmínkách 
společnosti aquina, s.r.o. ze dne 1. 1. 2014. Práva kupujícího (nepodnikatele) dle ust. 2158 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v účinném znění, tím nejsou dotčena.“ 
 


